
CAT.211201

● Nabtesco、RV、RVW、RVP、RVGREASE、RVOIL、VIGOGREASE、RVSRは、ナブテスコ株式会社の登録商標または商標です。
● KHKは小原歯車工業株式会社の登録商標または商標です。
● 本カタログ仕様は製品改良のため、予告なしに変更することがあります。
● 本カタログのPDFデータは、以下のウェブサイトからダウンロードできます。
 https://precision.nabtesco.com/ja/
 なお、掲載情報に追加や修正が発生した場合、先行してPDFデータが更新されることがあります。
 したがって、紙のカタログとは内容が異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
● 本書の内容の一部または全部を無断転載、複製、複写(コピー)、翻訳することを固く禁止します。
● © 2021 Nabtesco Corporation. All rights reserved.

（発行 2023年12月8日）

東京本社
名古屋営業所
大阪営業所
カスタマーサポートセンター

〒102-0093　東京都千代田区平河町2-7-9 JA共済ビル　TEL: 03-5213-1151　FAX: 03-5213-1172
〒450-0002　名古屋市中村区名駅4-2-28 名古屋第二埼玉ビル9F　TEL: 052-582-2981　FAX: 052-582-2987
〒530-0003　大阪市北区堂島1-6-20 堂島アバンザ21F　TEL: 06-6341-7180　FAX: 06-6341-7182
〒514-8533　三重県津市片田町壱町田594　TEL: 059-237-4672　FAX: 059-237-4697

https://precision.nabtesco.com/
E-MAIL: P_Information@nabtesco.com

Nabtesco Precision Europe GmbH
Tiefenbroicher Weg 15, 40472 Düsseldorf, Germany
TEL: +49-211-173790  FAX: +49-211-364677
E-MAIL: info@nabtesco.de   www.nabtesco.de

Nabtesco Motion Control Inc.
23976 Freeway Park Drive, Farmington Hills, MI 48335, USA
TEL: +1-248-553-3020  FAX: +1-248-553-3070
E-MAIL: engineer@nabtescomotioncontrol.com   www.nabtescomotioncontrol.com

Shanghai Nabtesco Motion-equipment Co., Ltd.
Room 1706, No. 388 Fu Shan Road, Pudong New Area, Shanghai 200122, China
TEL: +86-21-3363-2200  FAX: +86-21-3363-2655
E-MAIL: info@nabtesco-motion.cn   www.nabtesco-motion.cn

Nabtesco India Private Limited
Site No.485/9, 14th Cross, Peenya Industrial Area, 4th Phase, Bangalore -560 058 Karnataka India
TEL: +91-80-4123-4901  FAX: +91-80-4123-4903
E-MAIL: Nti_pn@nabtesco.co.in   www.nabtesco.co.in

Nabtesco Corporation
Nagoya Sales Office
9th Fl, Nagoya 2nd Saitama Bldg., 2-28 Meieki 4-chome, Nakamura-ku, Nagoya 450-0002, Japan
TEL: +81-52-582-2981  FAX: +81-52-582-2987

Customer Support Center
594 Icchoda, Katada-cho, Tsu, Mie 514-8533, Japan
TEL: +81-59-237-4672  FAX: +81-59-237-4697

E-MAIL: P_Information@nabtesco.com   https://precision.nabtesco.com/ja/

Europe and Africa

North and South America

China

India

Asia and others

JQA-OH0278

精密減速機RVTM 総合カタログ

PRODUCT GUIDE

Rev.003.1-D

https://precision.nabtesco.com/
https://www.nabtesco.de
https://www.nabtescomotioncontrol.com
https://www.nabtesco-motion.cn
https://www.nabtesco.co.in
https://precision.nabtesco.com


21

独創的なモーションコントロール技術で、 
移動・生活空間に 

安全・安心・快適を提供します。

ナブテスコが社会に貢献する、8つの主要製品

精密減速機

舶用機器

油圧機器

商用車用機器

鉄道車両用機器

自動ドア

航空機器

包装機

ナブテスコ株式会社は、流体・空圧制御技術を持つ「株式会社ナブコ」（1925年設立）と切削・組立加工

技術を持つ「帝人製機株式会社」（1944年設立）が2003年に統合して誕生しました。

以来、両社から受け継ぐ技術基盤・事業の拡充を進め、「モーションコントロール技術」を中核とした

幅広い分野で事業を展開しています。

産業用ロボットの関節に使われ、緻密な動作を実現すると同時に力強さを支える要の部分、精密減速機RV™。

ナブテスコはこの分野で30年以上の実績を有し、累計1,000万台の出荷を達成した高い世界シェアを持って

います。現在では産業用ロボットのみならず、工作機械や液晶製造装置、半導体製造装置などの分野へと用途

領域を着実に拡大しています。

精密減速機RV™
世界の先端産業を幅広くサポートする

販売拠点：ドイツ（デュッセルドルフ）

生産拠点：日本（三重県津市、静岡県浜松市）

販売拠点： 
アメリカ 

（デトロイト）

販売拠点：日本（東京・名古屋・大阪）

販売拠点：中国（上海市）

生産拠点： 
中国（江蘇省常州市）

販売拠点： 
インド（バンガロール）

 Global Business Network

中・大型産業用ロボット 
関節用途精密減速機 

舶用エンジン 
遠隔制御システム

油圧ショベル用 
走行ユニット

商用車用 
エアドライヤー

商用車用ウェッジ 
ブレーキ用チャンバー

鉄道車両用ドア 
開閉装置

鉄道車両用 
ブレーキシステム

建物用自動ドア

フライト・コントロール・ 
アクチュエーション・ 

システム

レトルト食品用 
充填包装機

※ 市場シェアの出所については、ナブテスコ株式会社のウェブサイトをご参照ください。

約60%

約40%

約25%

約70%

約75%

約60%

約50%

約20%

約55%

約100%

約85%

世界 
シェア

世界 
シェア

世界 
シェア

国内 
シェア

国内 
シェア

国内 
シェア

国内 
シェア

世界 
シェア

国内 
シェア

国産機 
シェア

国内 
シェア

© 2021 Nabtesco Corporation. All rights reserved.© 2021 Nabtesco Corporation. All rights reserved.



3 © 2021 Nabtesco Corporation. All rights reserved. 4© 2021 Nabtesco Corporation. All rights reserved.

製品の検索方法

製品ページの見方

サーボアクチュエータ

ギヤヘッド

コンポーネント

潤滑剤

ポジショナーユニット

ギヤヘッド製品 特殊対応例

AGVドライブユニット

新規開発に関する取組み紹介
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RVTM-N 外形寸法

Model RV- 25N 42N 60N 80N 100N 125N 160N 380N 500N 700N 900N 2800N※2

標準速比 41
81

107.66※1

126
137

164.07※1

41
81

105
126
141

164.07※1

41
81

102.17※1

121
145.61※1

161

41
81

101
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141
171

41
81

102.17※1

121
141
161

41
81

102.17※1

121
145.61※1

161

41
81

102.81※1

125.21※1

156
201

75
93

117
139
162
185

81
105
123
144
159

192.75

105
118

142.44
159
183

203.52※1

137.5
183
248

292.2
316.71※1

273

定格トルク（Nm） 245 412 600 784 1,000 1,225 1,600 3,724 4,900 7,000 9,000 28,000
起動停止許容トルク（Nm） 612 1,029 1,500 1,960 2,500 3,062 4,000 9,310 12,250 17,500 22,500 70,000
瞬時最大許容トルク（Nm） 1,225 2,058 3,000 3,920 5,000 6,125 8,000 18,620 24,500 35,000 45,000 140,000
定格出力回転数（rpm） 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
許容出力回転数：デューティ比40%
（参考値）（rpm） 110 100 94 88 83 79 48 27 25 19 23 20

定格寿命（h） 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
バックラッシ/ロストモーション（arc.min.） 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2
バネ定数（参考値）（Nm/arc.min.） 61 113 200 212 312 334 490 948 1,620 2,600 3,685 15,600
許容モーメント（Nm） 784 1,660 2,000 2,150 2,700 3,430 4,000 7,050 11,000 15,000 12,740 62,000
許容スラスト力（N） 2,610 5,220 5,880 6,530 9,000 13,000 14,700 25,000 32,000 44,000 39,200 70,400

※1 この速比は1/○○であり、割り切れません。詳しくはお問い合わせください。 ※2 RV-2800Nはオイル潤滑のみです。

Model RV- 25N 42N 60N 80N 100N 125N 160N 380N 500N 700N 900N 2800N

A（φmm） 133 159 183 189 208 221 238 295 325 395 440 720

B（φmm） 94h7 118h7 140h7 140h7 160h7 160h7 179h7 222h7 253h7 315h7 335h7 560h7

C（mm） 62 65.5 69.5 74 80 80 104 131 137.5 170 195.5 270

D（φmm） 113h7 136h7 160h7 160h7 179h7 186h7 202h7 252h7 284h7 350h7 364h7 633h8
質量（kg） 3.8 6.3 8.9 9.3 13 13.9 22.1 44 57.2 102 157 583

 RVTM-N
ロボット業界で実績を誇る
精密減速機RVTMのベストセラー
産業用ロボット向けの用途を筆頭に、1,000万台の
出荷実績のある精密減速機RVTMをコンパクトに、
そして軽量にしたモデルRVTM-Nシリーズ。

コンパクト
軽量
高精度（バックラッシ1分以内）
高耐久性（定格トルクの5倍に耐える）
高加速性（定格トルクの2.5倍まで）

FEATURES

ADVANTAGES

8 ～ 20％ サイズダウン 16 ～ 36％ 軽量化

RVTM-N 仕様

 6軸ロボット スカラロボット

外形寸法 質　　量

ロボット業界で実績を誇る
のベストセラー

産業用ロボット向けの用途を筆頭に、1,000万台の
をコンパクトに、

高耐久性（定格トルクの5倍に耐える）
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製品情報

AF-N/C...................................................................41-42
RT-N/E...................................................................43-44

RD2中実シリーズ...................................................23-24
RD2中空シリーズ...................................................25-26
RD2.Footタイプ.....................................................27-28
RS-A/B...................................................................29-30
RH-N............................................................................31
RH-C............................................................................32
RH.Footタイプ.......................................................33-34
GH..........................................................................35-36
RA-EA/EC...................................................................37
HR.................................................................................38
RT-G.............................................................................39

RVTM-N....................................................................15-16
RVTM-C..........................................................................17
RVTM-CA.......................................................................18
RVTM-Z/ZC....................................................................19
RVTM-E...........................................................................20
RVTM-Original..............................................................21
RF-P..............................................................................22

こんなところにも！精密減速機RVTM........................... 5-6
動作原理.........................................................................7
機構と特長......................................................................8
用途別INDEX..........................................................9-10
製品別INDEX........................................................11-12
製品比較表.............................................................13-14

RVGREASETM.LB00.....................................................53
VIGOGREASE®RE0...................................................54
RVOILTM.SB150............................................................54

RVP®-A..................................................................45-46
RVP®-B..................................................................47-48
RVP®-C..................................................................49-50

面ブレ対応....................................................................40
ロストモーション調整対応...........................................40

御検討にあたって.........................................................59
用語説明.......................................................................60
WEBサイトのご紹介.....................................................61
保証...............................................................................62

RVW®....................................................................51-52

故障検知センサ.RVSR®........................................55-56
防水仕様.......................................................................57

ウェブサイトの各製品ページが 
ご覧いただけます。

より詳しい仕様については、 
各製品のカタログをご覧ください。

各用語の説明はP.60 
｢用語説明｣をご覧ください。

用途例などの動画が 
ご覧いただけます。

1 用途別INDEXで探す （P.9-10）

2 製品別INDEXで探す （P.11-12）

3 製品比較表で探す （P.13-14）

各用途から製品を探す際にご利用ください。

各シリーズのラインナップをご覧いただけます。

各製品の特長や違いを比較できます。

プロダクトガイドの使い方 目次

※.製品カタログはこちらから
ダウンロードいただけます。

https://precision.nabtesco.com/ja/download/


精密減速機RV™の故障初期を検知する故障検知センサの開発にも取り組んでいます。
詳しくはP.55～56をご覧ください。
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こんなところにも！

精密減速機RV™

精密減速機RV™は、プラノセントリック方式の減速機構を採用した高精密制御用減速機です。この.

減速機は、同時噛み合い歯数が多いため、小型・軽量ながら剛性が高く、過負荷に強いという特長が.

あります。また、バックラッシ、回転振動、イナーシャが小さいため、加速性能が良く、滑らかな動き、.

正確な位置制御が得られます。

溶接工程

半導体/FPD工程物流搬送

工作機械精密減速機RV™とは

.● 高精度（バックラッシ&ロストモーション1分以下）

.● 高剛性

.● 高耐久性

.● 高出力密度（高トルク&コンパクト）

.● 幅広い減速比

.● 低振動

.● 設計・製作の簡略化

.● 高精度位置決め

POINT

垂直多関節ロボットへの
搭載例

動画で見る

自動車製造工程

.● 時間短縮

.● 信頼性

.● 高荷重

.● 高精度位置決め

.● 高負荷/コンパクト

.● 信頼性

.● クリーン環境

POINT

POINT

POINT

リチウムイオンバッテリー
製造設備の導入事例

動画で見る

https://youtu.be/pgFukj0Y43E
https://youtu.be/XUDgoJ__ykU


二段減速機構
平歯車（一段目）とピン歯車（二段目）の二段で減速

コロガリ接触機構
二段減速部は、ケースピン穴とピンの接触部以外は全て、
ベアリングを介したコロガリ接触

主軸受内蔵機構
当社独自設計のアンギュラ玉軸受を内蔵

両持ち支持機構
クランク軸両端が、ベアリングを介してシャフトと 
ホールドフランジで支持

ピン歯車機構
ケース内面に等分に配置されたピンと、ピンより一歯少ない
RVギヤの歯面との噛み合いにより減速

※ 一部機種を除く

摩擦が少ない
.● 起動効率が優れている
.● バックラッシ、ロストモーションが小
さい

曲げに強い構造
.● ねじり剛性が大きい
.● 低振動
.● 衝撃に強い.
（定格トルクの5倍まで耐える）

当社製品だけで大きな荷重を 
支持できる
例..RS-900A
許容スラスト力：88,200N
許容モーメント：44,100Nm

RVギヤとピンの同時噛み合い数が多い 
.● 高精度（バックラッシ＆ロストモー
ション.1分以内）
.● 衝撃に強い（定格トルクの5倍に耐え
る）

平歯車（一段目）の変更だけで減速比が変更できる  
.● 同一外径で幅広い速比（低減速~高減速）

入力部（インプットギヤ）を小さくできる
.● イナーシャが小さい

RVギヤの公転速度が遅い
.● 低振動

省エネ、モータのサイズダウン
BENEFITS

装置の精度向上
装置の精度向上
BENEFITS

装置の耐久性向上

装置のコンパクト化
BENEFITS

高減速によるモータのサイズダウン

モータのサイズダウン
BENEFITS

装置の精度向上
BENEFITS

発熱抑制

メンテナンス性向上
（バックラッシ調整不要）

BENEFITS

装置の精度向上
BENEFITS

装置の耐久性向上組立工数削減
BENEFITS

5.. 一方、ケース内側のピン溝には、RVギヤの歯数より1本多い
ピンが等ピッチで配列されています。

6.. クランク軸が1回転すると、RVギヤはピンに接触しながら1
回偏心運動（クランク運動）します。その結果、クランク軸の
回転方向と逆の方向に1歯分RVギヤが回転します。

7.. その回転を、クランク軸を介してシャフト（出力軸）に取り出
すことにより、クランク軸の回転数をピンの本数分減速す
ることが出来ます。

8.. 総減速比は、第1減速部の減速比と第2減速部の減速比の
積になります。

摩耗が少ない
.● 経年劣化が少ない

ケース クランク軸
（スパーギヤと連結）

シャフト
RVギヤ

ピン

クランク軸
回転角.0°

クランク軸
回転角.180°

クランク軸
回転角.360°

7 © 2021 Nabtesco Corporation. All rights reserved. 8© 2021 Nabtesco Corporation. All rights reserved.

1.. サーボモータの回転がインプットギヤからスパーギヤに伝わり、イ
ンプットギヤとスパーギヤの歯数比分減速されます。

2.. クランク軸は、スパーギヤに直結されており、スパーギヤと同じ回
転数でまわります。

精密減速機RV™
動作原理 機構と特長

ケース
主軸受

ホールドフランジ

インプットギヤ

スパーギヤ

シャフト

クランク軸

RVギヤ

ピン

クランク軸

スパーギヤ

インプットギヤ
（センターギヤ）

スパーギヤ

RVギヤ

偏心部

クランク軸

回転

偏心運動

回転

ニードル
ベアリング

3.. クランク軸の偏心部には、ニードルベアリングを介してRVギヤが2枚
取り付けられています。（RVギヤが2枚あるのは力のバランスをとる
ため）

4.. クランク軸が回転すると、偏心部に取り付けられた2枚のRVギヤ
も偏心運動（クランク運動）します。

動画で見る

精密減速機RV™の.
機構と動作原理

精密減速機RV™.
中実シャフトモデル構造

精密減速機RV™.
中空シャフトモデル構造

https://youtu.be/P4wgKymKqs8
https://youtu.be/P4wgKymKqs8
https://youtu.be/cT5vKt1frrA
https://youtu.be/vE5KYn41zAU
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垂直多関節軸駆動 ターンテーブル

トラニオンテーブル

スタッカー

インデックステーブル

軸駆動

スキャナー

メカナム駆動ユニット 車輪駆動

ATC

加工ヘッド割出

ローラ割出

APC

スライダー /ガントリー

スカラ/ピックアンドプレイス
ポジショナー

ポジショナー

パイプベンディング

検査機器

重量物片持ち駆動

パラレルリンク

高速回転テーブル

ローラ回転

RVTM-N P.15
RVP®-C P.49

RD2 P.23

RVTM-Original P.21

RS P.29

RD2 （RDS）P.23

RD2 P.23

RVW® P.51 RF-P P.22
RD2 P.23

RT-G P.39 RT P.43

RVTM-N P.15

RVP®-A P.45

RD2 P.23

RF-P P.22

GH P.35

GH P.35

RVTM-E P.20
RS P.29

RD2 P.23

RD2 （RDR）P.23

GH P.35 AF P.41

RVTM-E P.20

RVP®-B P.47

AF P.41

RD2 （RDR） P.23

RH-N P.31

RVTM-Z/ZC P.19
RH Foot  
タイプ

P.33

AF P.41RA P.37

RVTM-Z/ZC P.19

RD2 P.23

RVTM-N P.15

RVTM-C/CA P.17

RD2 P.23

RVTM-C/CA P.17

RH Foot  
タイプ

P.33

RVTM-E P.20

GH P.35

AF P.41

AF P.41RH-C P.32

RVTM-Z/ZC P.19

ロ
ボ
ッ
ト

溶
接

工
作
機
械

FP
D

FA

ア
ン
テ
ナ

医
療
機
器

AG
V
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COMPONENT SETS

GEARHEADS

SERVO ACTUATORS

POSITIONER UNITS

AGV DRIVE UNITS

NEW SOLUTIONS

LUBRICANTS

単品減速機を用いて、ご自身でフランジ等の自由な設計をご検討中の方におすすめ サーボモータと減速機の一体構造により、簡単組付けで使用できる製品をご検討中の方におすすめ

多彩なオプション部品があり、各社サーボモータの取り付け可能により、 
様々なロボットとの協同作業にポジショナー製品をご検討中の方におすすめ

インホイール構造でコンパクトながら高荷重対応、簡単にフレームに組み込むだけで使用可能な 
AGV駆動ユニットをご検討中の方におすすめ

特定用途向け専用製品の開発に関する取組みをご紹介

精密減速機RV™本来の性能を最大限に発揮させる潤滑剤

潤滑剤封入済み、モータフランジ付属により、ご使用のサーボモータと締結して 
すぐに使用できる製品をご検討中の方におすすめ

RVTM-N AF-N

RVP®-A RVP®-B

RVP®-C

RVW®

RVSR®

RVGREASETM  
LB00

VIGOGREASE® 

RE0

RD_-E
RD2 RD2

防水仕様RT-G

RF-P

RD2 Footタイプ

GH

RVTM-E

RH-N

HR

RVTM-C/CA AF-C RT-N/E

RVOILTM  
SB150

RD_-C

RVTM-Z/ZC

RS

RA-EA/EC

RVTM-Original

RH-C

RH Footタイプ

• 中実
• バックラッシ 1分

• 中実
• バックラッシ 1分
• サーボモータ付

• 2軸ポジショナーユニット
• バックラッシ 1分

• BBQポジショナーユニット
• バックラッシ 1～1.5分

• 傾倒機構付きターンテーブルユニット
• バックラッシ 1分

• インホイール構造
• 許容耐荷重1,960 ～ 24,500 N

• 故障検知センサ
• RVOIL™専用

• 中実
• バックラッシ 1～2分
• 3種類の入力方式（ストレート、直交、プーリ）

• 防水・防錆
• IP 69K相当

• 中実
• バックラッシ 2分
• 高速

• RD2用ベースフランジ

• 中実
• バックラッシ 6分
• 高速

• 中実
• バックラッシ 1分

• 中実
• バックラッシ 1分

• 高真空対応

• 中空
• バックラッシ 1分

• 中空
• バックラッシ 1分
• サーボモータ付

• 中実
• バックラッシ 1分
• サーボモータ付

• 中空
• バックラッシ 1～1.5分
• 3種類の入力方式（ストレート、直交、プーリ）

• ブレーキアシスト付仕様
• 直交入力

• 中実/中空
• バックラッシ 1分

• 中空
• バックラッシ 1～1.5分

• 中実
• バックラッシ 1分
• 工作機械向け

• 中実
• バックラッシ 1分
• 主軸受無し

• 中空
• バックラッシ 1分

• 中空
• バックラッシ 1分

• 直交入力
• テーブルタイプ

98〜11,760 NmT

265〜12,000 NmT

245〜28,000 NmT

i 41〜273

82〜3,856 NmT

i 81〜252.33

980〜1,600 NmT

i 100.5〜156
980〜1,568 NmT

i 66〜258

3,136〜3,724 NmT

i 170〜706.5

7〜1,225 NmT

i 30〜80

58〜3,136 NmT

i 31〜185

100〜350 NmT

i 19〜51

69〜980 NmT

i 11〜31.4

58〜14,700 NmT

i 31〜236.29

4,900〜7,000 NmT

i 81〜284.4

460〜3,002 NmT

i 120〜157
1,960〜36,366 NmT

i 5,757〜13,468.76

98〜3,136 NmT

i 81〜356.5

490〜8,820 NmT

i 65.4〜240

167〜1,568 NmT

i 80〜170

137〜8,820 NmT

i 57〜192.42

8,820 NmT

i 186〜330

1,470〜3,136 NmT

i 78.3〜152

P.15 P.41

P.45 P.47

P.49

P.51

P.55

P.53 P.54 P.54

P.23

P.57

P.22

P.27

P.35

P.20

P.31

P.38

P.17 P.41 P.43

P.25

P.39

P.19

P.29

P.37

P.21

P.32

P.33

定格トルクT i 標準速比
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精密減速機RVTMの歴史 コンポーネントとギヤヘッドの違い

ギヤヘッド

簡単 
取付

コンポーネント（減速機単体）

モータ締結部品

RV
TM

-N RV
TM

-C RV
TM

-CA RVTM-Z/ZC RV
TM

-E RVTM-
Original RF-P

P.15 P.17 P.18 P.19 P.20 P.21 P.22

構造 中実 中空 中空 中実・中空 中実 中実 中実

特長

スタンダード 
モデル

配線・配管 
取り回し向上 センタギヤ不要 モーメント剛性 

向上
ロングセラー 

モデル 主軸受無し 高速対応 
（最大250rpm）

コンパクト・
軽量 高荷重支持 扁平構造 ねじり剛性向上 扁平 大モーメント対応

(外部軸受対応型)
長寿命

（20,000時間）

入力方式 インプットギヤ インプットギヤ
センタギヤ インプットギヤ インプットギヤ

センタギヤ(ZCのみ)
インプットギヤ インプットギヤ インプットギヤ

バックラッシ
/ロストモーション 1分以内/1分以内 1分以内/1分以内 1分以内/1分以内 1分以内/1分以内 1分以内/1分以内 1分以内/1分以内 2分以内/2分以内

定格トルク(Nm) 254～28,000 98～11,760 2,548～
5,000 265～12,000 58～14,700 137～8,820 100～350

型式 標準12型式 標準13型式 標準3型式 標準13型式(Z)
標準4型式(ZC)

標準8型式 標準8型式 標準3型式

※全シリーズにおいてグリースはお客様にて封入

RD2 RS
RH高出力 
対応タイプ
(RH-N,900C)

RH Foot 
タイプ

(RH-155C, 320CA)
GH RA RT-G

P.23 P.29 P.31 P.33 P.35 P.37 P.39

構造 中実・中空 中実 中実・中空 中空 中実 中実 中実

特長

選べる入力方式
（ストレート・直交・

プーリ）
テーブルタイプ 高出力トルク 扁平 高速対応 高精度割出 ブレーキアシスト

付き

豊富な 
ラインナップで 
設計の自由度を 

向上

直交入力により 
低床 大モーメント 脚付き構造 サイクルタイム 

短縮

選べる回転タイプ
（シャフト回転、

ケース回転）

直交入力により 
省スペース

脚付き構造 
（オプション）

MAX9tまで 
積載可 コンパクト/軽量 BBQポジショナー

に簡単取付 耐衝撃性向上 ― ―

バックラッシ
/ロストモーション

1分以内/1分以内
(一部型式を除く)

1分以内/1分以内
(一部型式を除く) 1分以内/1分以内 1分以内/1分以内 6分以内/6分以内

(GH-100のみ10分) 1分以内/1分以内 1.5分以内/1.5分以内

定格トルク(Nm) 58～3,136 490～8,820 4,900～8.820 1,470～3,136 69～980 167～1,568 9,310～12,250

型式 12型式
131種類 8型式 3型式 2型式 5型式 8型式 2型式

※全シリーズにおいてグリースは封入済み

コンポーネント ギヤヘッド

｢高精度・高剛性・高信頼｣を誇る精密減速機RV™の単品減速機。
お客様のご要望や時代のニーズに応えるべく、様々な製品の開発を続けてきました。

コンポーネントをベースに使いやすさを追求し、各シリーズをラインナップ。
モータフランジ付属、グリース封入済みで組立工数を削減できます。

コンポーネントの歩み

ギヤヘッド 
シリーズの誕生

RVTM-ZRVTM-NRVTM-ERVTM-C

RVTM-A
精密減速機RV™.

の誕生

RH Footタイプ
シリーズ

RS 
シリーズ

RD2 
シリーズ

RA 
シリーズ

RD 
シリーズ

GH 
シリーズ

（例）RD2シリーズ

詳細はこちらでもご覧いただけます。

製品画像をクリックすると各製品ページが開きます

https://rv-support.nabtesco.com/history/
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RVTM-N 外形寸法

Model RV- 25N 42N 60N 80N 100N 125N 160N 380N 500N 700N 900N 2800N※2

標準速比 41
81

107.66※1

126
137

164.07※1

41
81

105
126
141

164.07※1

41
81

102.17※1

121
145.61※1

161

41
81

101
129
141
171

41
81

102.17※1

121
141
161

41
81

102.17※1

121
145.61※1

161

41
81

102.81※1

125.21※1

156
201

75
93

117
139
162
185

81
105
123
144
159

192.75

105
118

142.44
159
183

203.52※1

137.5
183
248

292.2
316.71※1

273

定格トルク（Nm） 245 412 600 784 1,000 1,225 1,600 3,724 4,900 7,000 9,000 28,000
起動停止許容トルク（Nm） 612 1,029 1,500 1,960 2,500 3,062 4,000 9,310 12,250 17,500 22,500 70,000
瞬時最大許容トルク（Nm） 1,225 2,058 3,000 3,920 5,000 6,125 8,000 18,620 24,500 35,000 45,000 140,000
定格出力回転数（rpm） 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
許容出力回転数：デューティ比40%

（参考値）（rpm） 110 100 94 88 83 79 48 27 25 19 23 20

定格寿命（h） 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
バックラッシ/ロストモーション（arc.min.） 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2
バネ定数（参考値）（Nm/arc.min.） 61 113 200 212 312 334 490 948 1,620 2,600 3,685 15,600
許容モーメント（Nm） 784 1,660 2,000 2,150 2,700 3,430 4,000 7,050 11,000 15,000 12,740 62,000
許容スラスト力（N） 2,610 5,220 5,880 6,530 9,000 13,000 14,700 25,000 32,000 44,000 39,200 70,400

※1 この速比は1/○○であり、割り切れません。詳しくはお問い合わせください。 ※2 RV-2800Nはオイル潤滑のみです。

Model RV- 25N 42N 60N 80N 100N 125N 160N 380N 500N 700N 900N 2800N

A（φmm） 133 159 183 189 208 221 238 295 325 395 440 720

B（φmm） 94h7 118h7 140h7 140h7 160h7 160h7 179h7 222h7 253h7 315h7 335h7 560h7

C（mm） 62 65.5 69.5 74 80 80 104 131 137.5 170 195.5 270

D（φmm） 113h7 136h7 160h7 160h7 179h7 186h7 202h7 252h7 284h7 350h7 364h7 633h8
質量（kg） 3.8 6.3 8.9 9.3 13 13.9 22.1 44 57.2 102 157 583

RVTM-N
ロボット業界で実績を誇る
精密減速機RVTMのベストセラー
産業用ロボット向けの用途を筆頭に、1,000万台の
出荷実績のある精密減速機RVTMをコンパクトに、
そして軽量にしたモデルRVTM-Nシリーズ。

コンパクト
軽量
高精度（バックラッシ1分以内）
高耐久性（定格トルクの5倍に耐える）
高加速性（定格トルクの2.5倍まで）

FEATURES

ADVANTAGES

8 ～ 20％ サイズダウン 16 ～ 36％ 軽量化

RVTM-N 仕様

6軸ロボット スカラロボット

外形寸法 質　　量

B D

C
A

RVTM-E RVTM-ERVTM-N

RVTM-N

RVTM-N

最　小 最軽量
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https://youtu.be/EErEECnCFhE
https://youtu.be/XUDgoJ__ykU
https://precision.nabtesco.com/ja/products/detail/RV-N
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RVTM-C
「RVシリーズ」の高精度、高剛性、高トルク、高荷重支持を
そのままに継承しつつ中空構造を実現
コンパクトで軽量であることを維持したまま、配管・ケーブルなどの
取り回しの面で使い勝手を向上させた精密減速機RVTMの中空タイプです。
高いねじりとモーメント剛性を提供します。

中空構造
バックラッシ1分以内
ロストモーション1分以内
主軸受内蔵

FEATURES

RVTM-C 外形寸法

Model RV- 10C 27C 50C 100C 120C 155C 200C 320C 400CS 500C 700CS 900C 1200C

標準速比※1 27 36.57※2 32.54※2 36.75 36.75 33.62※2 34.86※2 35.61※2 33.14※2 37.34※2 33.14※2 42.83※2 42.83※2

定格トルク（Nm） 98 265 490 980 1,176 1,470 1,960 3,136 3,920 4,900 6,860 8,820 11,760
起動停止許容トルク（Nm） 245 662 1,225 2,450 2,940 3,675 4,900 7,840 9,800 12,250 17,150 22,050 29,400

瞬時最大許容トルク（Nm） 490 1,323 2,450※3 4,900※3 5,880 7,350 9,800※3 15,680 19,600 24,500 34,300 44,100 58,800

定格出力回転数（rpm） 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

許容出力回転数：デューティ比100%
（参考値）（rpm） 80 60 50 40 38.5 30 30 25 15 20 14.5 10 9

定格寿命（h） 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

バックラッシ/ロストモーション（arc.min.） 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

バネ定数（参考値）（Nm/arc.min.） 47 147 255 510 588 735 980 1,960 2,940 3,430 4,375 4,900 5,880

許容モーメント（Nm） 686 980 1,764 2,450 3,920 7,056 8,820 20,580 24,500 34,300 29,400 44,100 44,100

許容スラスト力（N） 5,880 8,820 11,760 13,720 15,680 17,640 19,600 29,400 34,330 39,200 37,000 51,000 51,000

※1 インプットギヤ（オプション）を含めた速比ではありません。 ※2 この速比は1/○○であり、割り切れません。詳しくはお問い合わせください。 
※3 ボルト締めタイプの値です。

Model RV- 10C 27C 50C 100C 120C 155C 200C 320C 400CS 500C 700CS 900C 1200C

A（φmm） 147 182 222.5 250.5 250.5 293 347 440h7 485 520 485 543 570

B（φmm） 110h7 140h7 176h7 199h7 199h7 234h7 260h7 340h7 347h7 390h7 386h7 390h7 390h7

C（mm） 49.5 57.5 68 72.6 72.6 89 102 101 124.4 130.5 124.4 144 162

D（φmm） 31 43 57 71 71 80 90 138 150 138 150 130 130

E（mm） 26.35±0.6 31.35±0.65 34.35±0.65 39.35±0.65 39.35±0.65 47±1.2 56.2±0.85 71.75±0.9 66.6±1.15 81.7MAX 66.6±1.15 126.5±0.9 131.5±0.9

質量（kg） 4.6 8.5 14.6 19.5 19.5 37 55.6 79.5 135 154 140 225 235

RVTM-C 仕様

RVTM-C

RVTM-C

RVTM-CA
C

E

DA B

RVTM-CA

RVTM-CA 外形寸法

Model RV- 260CA 320CA 500CA

標準速比 138.75
148

158.57※

170.76※

184.61※

193.84※

210
229.09※

250.90※

221.53※

定格トルク（Nm） 2,548 3,136 5,000
起動停止許容トルク（Nm） 6,370 7,840 12,500
瞬時最大許容トルク（Nm） 12,740 15,680 25,000
定格出力回転数（rpm） 15 15 15
許容出力回転数：デューティ比100%

（参考値）（rpm） 21 25 10

定格寿命（h） 6,000 6,000 6,000
バックラッシ/ロストモーション（arc.min.） 1/1 1/1 1/1
バネ定数（参考値）（Nm/arc.min.） 1,540 1,960 3,380
許容モーメント（Nm） 12,740 20,580 30,000
許容スラスト力（N） 24,500 29,400 37,750

※この速比は1/○○であり、割り切れません。詳しくはお問い合わせください。

Model RV- 260CA 320CA 500CA

A（φmm） 390h7 450 486

B（φmm） 315h7 360h7 386h7

C（mm） 148.5 148.5 179

D（φmm） 130MIN 132MIN 140MIN
質量（kg） 68.6 92.1 130

RVTM-CA
RVTM-Cにセンタギヤ不要のCAシリーズが
ラインナップ
ロボットの旋回軸に最適な扁平構造により装置幅を
短くでき、省スペース化に貢献します。

中空構造
バックラッシ1分以内
ロストモーション1分以内
主軸受内蔵

FEATURES

RVTM-CA 仕様

A B D
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https://precision.nabtesco.com/ja/products/detail/RV-C
https://youtu.be/YLILu0YOjto
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長年培った技術とCAEを駆使した各部品の形状最適化。
大きな反力のかかる加工や溶接向けロボットへの搭載、
ロボットのサイクルタイム削減に貢献します。

RVTM-Z

RVTM-ZC

仕様

仕様

Model RV- 265Z 430Z 600Z 1000Z 1300Z 1600Z 2200Z

形状 逆組 逆組 逆組 逆組 逆組 逆組 逆組
定格トルク（Nm） 265 430 600 1,000 1,300 1,600 2,200
許容モーメント（Nm） 800 1,700 2,000 2,700 3,500 4,000 5,500

A（φmm） 135 161 184 212 223 238 259

B（mm） 61 63 69.5 78.5 81 100.9 111
質量（kg） 3.8 5.9 8.7 12.7 15.5 20.5 28

Model RV- 2800Z 3800Z 5000Z 5500Z 7000Z 9000Z 12000Z（開発中）

形状 逆組 逆組 正組 正組 逆組 逆組 逆組
定格トルク（Nm） 2,800 3,800 5,000 5,500 7,000 9,000 12,000
許容モーメント（Nm） 6,000 7,200 11,000 13,000 15,000 20,000 40,000

A（φmm） 284 299 335 373 395 453 498

B（mm） 115 128 131.5 148.7 163 170 211
質量（kg） 36 42.3 55.1 79.1 102.5 141 213

※開発中の機種は仕様が変更となる場合があります。
※各型式で正組及び逆組形状を供給予定ですが、寸法表は開発完了した型式及び形状の組合せです。

Model RV- 350ZC（開発中） 600ZC 1200ZC（開発中） 1500ZC（開発中） 2000ZC（開発中） 2600ZC（開発中） 3200ZC 5000ZC 9000ZC

形状 C C C C C - CT CT C

定格トルク（Nm） 350 600 1,200 1,500 2,000 2,600 3,200 5,000 9,000
許容モーメント（Nm） 1,600 3,000 4,000 7,200 9,000 14,000 25,000 35,000 45,000

A（φmm） - 224 - - 335 - 440 485 543

B（mm） - 79 - - 108.5 - 142.5 168.5 189
質量（kg） - 13.4 - - 43.2 - 88.4 130 208

※開発中の機種は仕様が変更となる場合があります。
※2600ZC以上の型式はC・CTタイプを供給予定ですが、寸法表は開発完了した型式及び形状の組合せです。

RVTM-Z/ZC 
RVシリーズのサイズをそのままに、
更に高い剛性を実現

ねじり剛性向上
モーメント剛性向上
バックラッシ 1分以内
ロストモーション 1分以内

FEATURES

RVTM-Z

ねじり剛性の比較 モーメント剛性の比較

RVTM-ZC

剛性10～20%UP!!

ロボット位置決め時の減衰性、.
高い反力に対するたわみの低減等に貢献

RVTM-Zシリーズ RVTM-Zシリーズ
RVTM-Nシリーズ RVTM-Nシリーズ

減速機外径（mm） 減速機外径（mm）

逆組

Cタイプ

ね
じ
り
剛
性

（
N
m
/a
rc
.m
in
.）

モ
ー
メ
ン
ト
剛
性

（
N
m
/a
rc
.m
in
.）

詳細は、当社営業へお問い合わせください。

外形寸法RVTM-E

Model RV- 6E 20E 40E 80E 160E 320E 450E 1500E

A（φmm） 122 145 190 222 280h7 325h7 370h7 570
B（φmm） 86h7 105h6 135h7 160h7 204h7 245h7 275h7 390h7
C（mm） 53 65 76 84 104 125 140 220
D（φmm） 103h7 123h7 160h7 190h7 280h7 325h7 370h7 494h7
質量（kg） 2.5 4.7 9.3 13.1 26.4 44.3 66.4 298

RVTM-E 仕様

Model RV- 6E 20E 40E 80E 160E 320E 450E 1500E

標準速比 31
43

53.5
59
79

103

57
81

105
121
141
161

57
81

105
121
153

57
81

101
121

153※2

81
101
129
145
171

81
101

118.5
129
141
171
185

81
101

118.5
129

154.84※1

171
192.42※1

65
156

164.47※1

236.29※1

定格トルク（Nm） 58 167 412 784 1,568 3,136 4,410 14,700
起動停止許容トルク（Nm） 117 412 1,029 1,960 3,920 7,840 11,025 36,750
瞬時最大許容トルク（Nm） 294 833 2,058 3,920※3 7,840※3 15,680※3 22,050※3 73,500
定格出力回転数（rpm） 30 15 15 15 15 15 15 15
許容出力回転数：デューティ比100%

（参考値）（rpm） 100 75 70 70 45 35 25 10

定格寿命（h） 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 9,000
バックラッシ/ロストモーション

（arc.min.） 1.5/1.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

バネ定数（参考値）（Nm/arc.min.） 20 49 108 196 392 980 1,176 6,320
許容モーメント（Nm） 196 882 1,666 2,156※3 3,920 7,056※3 8,820 44,100
許容スラスト力（N） 1,470 3,920 5,194 7,840 14,700 19,600 24,500 51,000

※1 この速比は1/○○であり、割り切れません。詳しくはお問い合わせください。 ※2 速比153は、出力軸ボルト締タイプのみです。 
※3 ボルト締めタイプの値です。

6軸ロボット

RVTM-Z

RVTM-ZC
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A

RVTM-E
主軸受を内蔵したRVシリーズの
ロングセラーモデル

バックラッシ1分以内
ロストモーション1分以内
主軸受内蔵

FEATURES

RVTM-E
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https://precision.nabtesco.com/ja/products/detail/RV-E
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RVTM-Original 仕様

Model RV- 15 30 60 160 320 450 550 900

標準速比 57
81

105
121
141

57
81

105
121
153

57
81

101
121
153

81
101
129
145
171

81
101

118.5
129
141
171
185

81
101

118.5
129

154.84※

171
192.42※

123
141

163.5
192.42※

31.42※

定格トルク（Nm） 137 333 637 1,568 3,136 4,410 5,390 8,820
起動停止許容トルク（Nm） 274 833 1,592 3,920 7,840 11,025 13,475 22,050
瞬時最大許容トルク（Nm） 686 1,666 3,185 6,615 12,250 18,620 26,950 44,100
定格出力回転数（rpm） 15 15 15 15 15 15 15 15
許容出力回転数：デューティ比100%

（参考値）（rpm） 60 50 40 45 35 25 20 7.5

定格寿命（h） 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
バックラッシ/ロストモーション

（arc.min.） 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

バネ定数（参考値）（Nm/arc.min.） 39.2 98 196 392 980 1,176 1,666 5,923
※ この速比は1/○○であり、割り切れません。詳しくはお問い合わせください。

RVTM-Original 外形寸法
Model RV- 15 30 60 160 320 450 550 900

A（φmm） 129.90
-0.05 159.5±0.2 199.5 239.5 289.5 324.5 369.5 550

B（φmm） 105h6 135h6 160h6 204h6 245 275 316h7 440h7
C（mm） 65 71.5 71.5 96 117.6 128.5 147 185
D（φmm） 130h7 160h7 200h7 239.90

-0.05 290h7 325h7 370h7 550h7
質量（kg） 3.6 6.2 9.7 19.5 34 47 72 223

RF-P
精密減速機RVTMの特長を持ったまま高速化を実現
最大250rpmの出力速度が可能。.
2段階のギヤ減速原理を備えたサイクロイド型設計は、
摩耗を最小限に抑えバックラッシが小さいため、
高精度の位置決めが可能です。

高速（Max.250rpm）
高精度（バックラッシ2分以内）
高加速性（定格トルクの3倍まで）
食品用オイル適応
長寿命（20,000時間）

FEATURES

RF-P 外形寸法

RF-P 仕様

パラレルリンク

RF-P

B D

C

A

Model RF- 10P 19P 35P

標準速比 35.73※

41
42.17※

51

19
26.2
31

20.55※

定格トルク（Nm） 100 190 350
起動停止許容トルク（Nm） 300 570 1,050
瞬時最大許容トルク（Nm） 500 570 1,050
定格出力回転数（rpm） 50 50 50
許容出力回転数：デューティ比50%

（参考値）（rpm） 250 200 140

定格寿命（h） 20,000 20,000 20,000
バックラッシ/ロストモーション

（arc.min.） 2/2 2/2 2/2

バネ定数（参考値）（Nm/arc.min.） 42 66 149
許容モーメント（Nm） 460 960 1,100
許容スラスト力（N） 2,200 3,000 4,000

※この速比は1/○○であり、割り切れません。詳しくはお問い合わせください。

Model RF- 10P 19P 35P

A（φmm） 127 148 183
B（φmm） 94h7 110h7 140h7
C（mm） 64.5 71 80
D（φmm） 126.5h7 127h7 160h7
質量（kg） 3.9 5.6 11

A

C

DB

例. クロスローラベアリング 
（RVTM-Originalには含まれません）

スタッカー

RVTM-Original
RVシリーズの元祖ベアリングレスモデル

主軸受無し
バックラッシ1分以内
高耐久性（定格トルクの5倍に耐える）
高加速性（定格トルクの2.5倍まで）

FEATURES

RVTM-Original

RVTM-Original
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https://youtu.be/OtdNNB4Ol_c
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RD2中実シリーズ
RD_-E

3種類の入力タイプの精密減速機RVTM 

ギヤヘッドモデル
「各社サーボモータ対応取り付け部品付属」、「グリース封入済み出荷」
により、お客様の手間を省き、使い勝手が大幅に向上。
お手軽に高性能の精密減速機RVTMをご使用いただけます。

グリース封入済み
バックラッシ1分以内
ロストモーション1分以内
主軸受内蔵
各社サーボモータ締結部品付属

幅広い用途に使用可能
75アイテムの充実ラインナップ

FEATURES

BENEFITS

3種類の入力方式

ストレート 直交 プーリ

RDSタイプ RDRタイプ RDPタイプ

Model RDS- / RDR- 6E 20E 40E 80E 160E 320E

標準速比 31, 43, 53.5
79, 103

41, 57, 81
105, 121, 161

41, 57, 81
105, 121, 153

41, 57, 81
101, 121, 153

66, 81, 101
121, 145, 171

66, 81, 101
121, 141, 185

定格トルク（Nm） RDS-E 58 167 412 784 1,568 3,136
RDR-E 58 108 i:41

151 i:57

167
i:81,105,121,161

400 i:41

412
i:57,81,105,121,153

400 i:41

556 i:57

784
i:81,101,121,153

1,568 1,800 i:66,  2,209 i:81

2,755 i:101

3,136 i:121,141,185

起動停止 
許容トルク（Nm）

RDS-E 117 412 1,029 1,960 3,920 7,840
RDR-E 117 271 i:41

378 i:57

412
i:81,105,121,161

1,000 i:41

1,029
i:57,81,105,121,153

1,000 i:41

1,390 i:556

1,960
i:81,101,121,153

3,920 4,503 i:66,  5,527 i:81

6,892 i:101

7,840 i:121,141,185

瞬時最大 
許容トルク（Nm）

RDS-E 294 833 2,058 3,920 7,840 15,680
RDR-E 294 543 i:41

755 i:57

833
i:81,105,121,161

2,000 i:41

2,058
i:57,81,105,121,153

2,000 i:41

2,781 i:556

3,920
i:81,101,121,153

7,840 9,002 i:66, 11,048 i:81

13,776 i:101

15,680 i:121,141,185

定格出力回転数（rpm） 30 15 15 15 15 15
許容入力回転数（rpm） 3,500 3,500 3,000 3,000 2,000 2,000
定格寿命（h） 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
バックラッシ/ロスト
モーション（arc.min.）

RDS-E 1.5/1.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1
RDR-E 2/2 1.5/1.5 1.5/1.5 1.5/1.5 1.5/1.5 1.5/1.5

バネ定数（参考値）（Nm/arc.min.） 20 49 108 196 392 980
許容モーメント（Nm） 196 882 1,666 2,156 3,920 7,056
許容スラスト力（N） 1,470 3,920 5,194 7,840 14,700 19,600

Model RDP- 6E 20E 40E 80E 160E 320E

標準速比 - 81 57 81 66 81
定格トルク（Nm） - 167 412 784 1,568 3,136
起動停止許容トルク（Nm） - 412 1,029 1,960 3,920 7,840
瞬時最大許容トルク（Nm） - 833 2,058 3,920 7,840 15,680
定格出力回転数（rpm） - 15 15 15 15 15
許容入力回転数（rpm） - 3,500 3,000 3,000 2,000 2,000
定格寿命（h） - 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
バックラッシ/ロストモーション（arc.min.） - 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1
バネ定数（参考値）（Nm/arc.min.） - 49 108 196 392 980
許容モーメント（Nm） - 882 1,666 2,156 3,920 7,056
許容スラスト力（N） - 3,920 5,194 7,840 14,700 19,600

Model RD_- 6E 20E 40E 80E 160E 320E

A（φmm） 125.5 150 192 222 280 325
B（φmm） 86h7 105h6 135h7 160h7 204h7 245h7
C（mm） RDS-E 118.9/129.9 124.5/135.5 158.6/182.6 173/197 216.5/213.5 241/238

RDR-E 178.4 184 229.1 243.5 352.5 377
RDP-E - 152 194.6 209 257 281.5

D（mm） RDR-E 170.55/182.55 182.8/194.8 243.5/267.5 259/283 362.5/353.5 385/376
質量（kg） RDS-E 5.7/6.8 8.4/9.5 17.5/20 23.8/26.3 43.4/46.3 68.9/71.8

RDR-E 7.2/8.2 9.9/10.9 20.5/23.2 26.8/29.6 65.6/68.1 91.2/93.7
RDP-E - 8.3 16.4 22.8 41.9 67.3

RD_-E 仕様

RD_-E 外形寸法

RDS-E RDR-E RDP-E
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https://precision.nabtesco.com/ja/products/detail/RDP-E
https://precision.nabtesco.com/ja/products/detail/RDS-E
https://precision.nabtesco.com/ja/products/detail/RDR-E
https://youtube.com/clip/UgkxM0jord27JsGX9_AQ5SSRu-JAOcj2RWtd
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RD2中空シリーズ
RD_-C

グリース封入済み
バックラッシ1分以内
ロストモーション1分以内
主軸受内蔵
各社サーボモータ締結部品付属

幅広い用途に使用可能
56アイテムの充実ラインナップ

RD_-C

FEATURES

BENEFITS

3種類の入力方式

ストレート 直交 プーリ

Model RDS- / RDR- 10C 27C 50C 100C 200C 320C

標準速比 81
108
153
189
243

99.82
141.68

184
233.45

109
152.6
196.2
239.8

100.5
150
210
258

105.83
155.96
206.09
245.08

115
157
207
253

356.5※

定格トルク（Nm） 98 265 490 980 1,960 3,136
起動停止許容トルク（Nm） 245 662 1,225 2,450 4,900 7,840
瞬時最大許容トルク（Nm） 490 1,323 2,450 4,900 9,800 15,680
定格出力回転数（rpm） 15 15 15 15 15 15
許容入力回転数（rpm） 3,500 3,500 3,000 3,000 2,000 2,000
定格寿命（h） 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
バックラッシ/ロスト
モーション（arc.min.）

RDS-C 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1
RDR-C 1.5/1.5 1.5/1.5 1.5/1.5 1.5/1.5 1.5/1.5 1.5/1.5

バネ定数（参考値）（Nm/arc.min.） 47 147 255 510 980 1,960
許容モーメント（Nm） 686 980 1,764 2,450 8,820 20,580
許容スラスト力（N） 5,880 8,820 11,760 13,720 19,600 29,400

Model RDP- 10C 27C 50C 100C 200C 320C

標準速比 108 99.82 109 100.5 105.83 157
定格トルク（Nm） 98 265 490 980 1,960 3,136
起動停止許容トルク（Nm） 245 662 1,225 2,450 4,900 7,840
瞬時最大許容トルク（Nm） 490 1,323 2,450 4,900 9,800 15,680
定格出力回転数（rpm） 15 15 15 15 15 15
許容入力回転数（rpm） 3,500 3,500 3,000 3,000 2,000 2,000
定格寿命（h） 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
バックラッシ/ロストモーション（arc.min.） 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1
バネ定数（参考値）（Nm/arc.min.） 47 147 255 510 980 1,960
許容モーメント（Nm） 686 980 1,764 2,450 8,820 20,580
許容スラスト力（N） 5,880 8,820 11,760 13,720 19,600 29,400

Model RD_- 10C 27C 50C 100C 200C 320C

A（φmm） 110h7 140h7 176h7 199h7 260h7 340h7
B（φmm） 25 36 48 61 75 120
C（mm） RDS-C 132/143 141/152 177.5/201.5 182.1/206.1 246/243 256.5/253.5

RDR-C 191.5 200.5 248 252.6 382 392.5
RDP-C 159.5 168.5 213.5 218.1 286.5 297

D（mm） RDS-C 187.2/197.7 227.2/237.7 270/278.5 302/310.5 403/413 478.5/488.5
RDR-C 254.5/266.5 294.5/306.5 363.5/387.5 395.5/419.5 550.5/541.5 626/617
RDP-C 187.2 227.2 268 300 402.7 478.5

E（mm） 172.4 207.4 252 280 368 447
質量（kg） RDS-C 10.4/11.5 16.5/17.6 29.9/32.3 37.9/40.4 95.5/98.4 141.4/144.3

RDR-C 11.9/13.0 18.0/19.0 32.9/35.6 40.9/43.7 117.9/120.4 163.6/166.1
RDP-C 10.3 16.4 28.8 36.9 93.8 139.7

※標準速比356.5の外径寸法、質量についてはお問い合わせください

RD_-C

仕様

外形寸法

RDS-C RDR-C RDP-C

「各社サーボモータ対応取り付け部品付属」、「グリース封入済み出荷」
により、お客様の手間を省き、使い勝手が大幅に向上。
お手軽に高性能の精密減速機RVTMをご使用いただけます。

RDSタイプ RDRタイプ RDPタイプ

3種類の入力タイプの精密減速機RVTM 

ギヤヘッドモデル
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https://precision.nabtesco.com/ja/products/detail/RDP-C
https://precision.nabtesco.com/ja/products/detail/RDS-C
https://precision.nabtesco.com/ja/products/detail/RDR-C
https://youtube.com/clip/UgkxM0jord27JsGX9_AQ5SSRu-JAOcj2RWtd
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RD2 Footタイプ
RD2用ベースフランジ

（オプション）
RD2シリーズ全機種に適用できるベースフランジを
オプションとして提供し、装置設計・製作・組立工数
の削減に貢献します。

RD2シリーズの減速機仕様はそのままに
脚付き構造で装置への取付が簡単
各社サーボモータの取付が可能

FEATURES

RDS-E RDS-C

ベースフランジ RD2とベースフランジを組み付けた状態で納入可能
例．RDR-100C

RDR-E RDP-ERDR-C RDP-C

ストレート入力タイプ 直交入力タイプ プーリ入力タイプ

Model RD_- 10C 27C 50C 100C 200C 320C

A（mm） 354 354 394 394 557 634.5
B（mm） 250 250 253 253 390 405
C（mm） RDS-C 143 152 201.5 206.1 246 256.5

RDR-C 191.5 200.5 248 252.6 382 392.5
RDP-C 159.5 168.5 213.5 218.1 286.5 297

D（mm） 335 335 380 380 550 645
E（mm） 210 210 207 207 295 315
F（φmm） 110h7 140h7 176h7 199h7 260h7 340h7
G（mm） RDR-C 180.3 202.8 261.5 279.5 366.5 402.5
H（個） 4 4 4 4 8 8
I（φmm） 17.5 17.5 22 22 22 22
J（個） 2 2 2 2 2 2
K（φmm） 10 10 10 10 10 10
L（φmm） 25 36 48 61 75 120
質量（kg） 37 41 70 74 240 343

Model RD_- 6E 20E 40E 80E 160E 320E

A（mm） 201.5 201.5 354 354 394 474.5
B（mm） 240 240 250 250 253 380
C（mm） RDS-E 129.9 135.5 182.6 197 216.5 241

RDR-E 178.4 184 229.1 243.5 352.5 377
RDP-E - 152 194.6 209 257 281.5

D（mm） 265 265 335 335 380 425
E（mm） 100 100 210 210 207 265
F（φmm） 86h7 105h6 135h7 160h7 204h7 245h7
G（mm） RDR-E 119.8 119.8 171.5 171.5 222.5 222.5
H（個） 4 4 4 4 4 4
I（φmm） 17.5 17.5 17.5 17.5 22 22
J（個） 2 2 2 2 2 2
K（φmm） 10 10 10 10 10 10
L（φmm） - - - - - -
質量（kg） 19 22 52 52 99 171

RD_-C Foot Type

RD_-E Foot Type

外形寸法

外形寸法

RDS（ストレート入力タイプ） RDR（直交入力タイプ） RDP（プーリー入力タイプ） 矢視 Y

ポジショナー

Y Y Y

C

A AF
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L A D

C B
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H - I 通し

J - K H7 通し
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RS-A/B
インデックステーブル用
精密減速機RVTMの直交入力モデル

テーブルタイプ
直交入力
Max.9トンまで積載可能なラインナップ
バックラッシ1分以内（RS-50A/50Bは1.5分以内）
ロストモーション1分以内（RS-50A/50Bは1.5分以内）
主軸受内蔵
各社サーボモータ締結部品付属
グリース封入済み

FEATURES

50A 50B 260A

設置簡単（ボルトとピンだけ）
テーブル高さを低くできる（低床なため）

320A 320B 400A

Model RS- 50A 50B 260A 260B 320A 320B 400A 900A

A（φmm） 200 176 390 390 470 550 470 543
B（φmm） 95H7 93H7 290h7 290h7 300h7 440h7 300h7 390h7
C（φmm） 50 50 110 110 85 85 85 95
D（mm） 158 136 335 233.5 345 245 345 400
E（mm） 258 258 543 430 480 480 480 583
質量（kg） 45 40 165 129 290 290 290 480

RS-A/B

RS-A/B

外形寸法

仕様

50A/50B 260A/260B 320A/320B/400A 900A

溶接設備 インデックステーブル

Model RS- 50A 50B 260A 260B 320A 320B 400A 900A

標準速比 65.4
130.8
163.5

65.4 
130.8 
163.5

120 120 170 170 170 193.6
240

定格トルク（Nm） 490 490 2,548 2,548 3,136 3,136 3,920 8,820
起動停止許容トルク（Nm） 1,225 1,225 6,370 6,370 7,840 7,840 9,800 17,640
瞬時最大許容トルク（Nm） 2,450 2,450 12,740 12,740 15,680 15,680 19,600 35,280
定格出力回転数（rpm） 15 15 15 15 15 15 15 15
許容出力回転数：デューティ比100%

（参考値）（rpm） 60 60 21.5 21.5 20 20 20 10

定格寿命（h） 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
バックラッシ/ロストモーション 

（arc.min.） 1.5/1.5 1.5/1.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

バネ定数（参考値）（Nm/arc.min.） 255 255 1,540 1,540 1,570 1,570 2,450 4,900
許容モーメント（Nm） 1,764 1,764 12,740 12,740 20,580 20,580 24,500 44,100
許容スラスト力（N） 14,700 14,700 24,500 24,500 49,000 49,000 72,000 88,200
繰返し位置決め精度（参考値） ±5 arc.sec. ±5 arc.sec. ±5 arc.sec. ±5 arc.sec. ±5 arc.sec. ±5 arc.sec. ±5 arc.sec. ASK

半径500mm時 ±0.012 mm ±0.012 mm ±0.012 mm ±0.012 mm ±0.012 mm ±0.012 mm ±0.012 mm ASK

ラインナップ

BENEFITS

158 m
m

136 m
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345 m
m

345 m
m

245 m
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400 m
m

900A

1.5 t 2.5 t
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https://precision.nabtesco.com/ja/products/detail/RS
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RH-C
片持ち･両持ち･テーブル設備対応
装備にジャストフィットでコンパクト化可能

高出力トルク
大モーメント
中空
コンパクト/軽量
主軸受内蔵
各社サーボモータ取付け可能
グリース封入済み
グリース交換に考慮した給排脂口配置

FEATURES

RH-900C

RH-N
ギヤヘッドモデルの中で最もコンパクト 
高出力トルク対応・中実タイプ

高出力トルク
コンパクト/軽量
主軸受内蔵
各社サーボモータ取付け可能
グリース封入済み

FEATURES

RD2シリーズ※とのトルク比較

定格トルク（Nm）

減
速

機
外

径（
m

m
）

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000
100

150

200

250

300

350

400

RDS-6E
RDS-20E

RDS-40E
RDS-80E

RDS-160E
RDS-320E

RH-500N

RH-700N

※既存ギヤヘッド製品
RD2シリーズ RHシリーズ

Model RH- 500N 700N

A（φmm） 325 398
B（φmm） 253h7 315h7
C（mm） 200 229.5
質量（kg）※ 75 135

※モータフランジ、インプットギヤの質量は含んでおりません。

RH-NRH-N 外形寸法仕様
Model RH- 500N 700N

標準速比※1 81
105
123
144
159

192.75
209
222

105
118

142.44
159
183

203.52
228.5

268.42
284.4

定格トルク（Nm） 4,900 7,000
起動停止許容トルク（Nm） 12,250 17,500
瞬時最大許容トルク（Nm） 24,500 35,000
定格出力回転数（rpm） 15 15
許容出力回転数：デューティ比40%

（参考値）（rpm）※2 25 19

定格寿命（h） 6,000 6,000
バックラッシ/ロストモーション（arc.min.） 1/1 1/1
バネ定数（参考値）（Nm/arc.min.） 1,620 2,600
許容モーメント（Nm） 11,000 15,000
許容スラスト力（N） 32,000 44,000

※1 上記の速比以外をご要望の場合は、弊社へお問い合わせください。
※2 デューティ比： 40% （最高出力回転数はデューティ比、負荷、周囲温度によって異な

ります。）

RH-N

BA

C

Model RH- 900C

A（φmm） 610
B（φmm） 390h7
C（mm） 335
D（φmm） 132
質量（kg）※ 410

※ モータフランジ、インプットギヤの質量は含んでおり
ません。

RH-C

RH-C

外形寸法

仕様

Model RH- 900C

標準速比 186
258
330

定格トルク（Nm） 8,820
起動停止許容トルク（Nm） 22,050
瞬時最大許容トルク（Nm） 44,100
定格出力回転数（rpm） 15
許容出力回転数：デューティ比35%

（参考値）（rpm）※ 28

定格寿命（h） 6,000
バックラッシ/ロストモーション

（arc.min.） 1/1

バネ定数（参考値）（Nm/arc.min.） 4,900
許容モーメント（Nm） 44,100
許容スラスト力（N） 88,200

※ デューティー比： 35％（最高出力回転数はデュー
ティー比、負荷、周囲温度によって異
なります。）

RH-500N

積載物重心位置ごとの積載可能重量範囲
※本使用範囲を超えて使用すると許容モーメントをオーバーし、減速機が破損するおそれがあります。
※本資料に記載の積載重量は目安値となります。

両持ちの場合 片持ちの場合
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大重量となる大型長尺 
BBQ設備へ対応可能

パイプベンディングポジショナー

重心位置（回転中心からの距離）
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RH Footタイプ
ポジショナー用精密減速機ギヤヘッドモデル
中空・脚付きタイプ

扁平
中空構造
脚付き構造により装置への取付が簡単
各社サーボモータ取付け可能
グリース封入済み
グリース交換に考慮した給排脂口配置

FEATURES

RH-155C

RH-320CA

F

EBA

G

D
C

FEBA

G

D
C

BBQ両持ち

Model RH- 155C 320CA

A（φmm） 295 450
B（φmm） 250h7 400h7
C（mm） 228.5 364.5
D（mm） 218.5 252.5
E（φmm） 70 120
F（mm） 375 445
G（mm） 380 600
質量（kg）※ 90 212

※モータフランジ、インプットギヤの質量は含んでおりません。

RH Foot Type

RH Foot Type

外形寸法

仕様

Model RH- 155C 320CA

標準速比 78.3
104.4

120.46※1

152

定格トルク（Nm） 1,470 3,136
起動停止許容トルク（Nm） 3,675 7,840
瞬時最大許容トルク（Nm） 7,350 15,680
定格出力回転数（rpm） 15 15
許容出力回転数：デューティ比35%

（参考値）（rpm）※2 51 64

定格寿命（h） 6,000 6,000
バックラッシ/ロストモーション

（arc.min.） 1/1 1/1

バネ定数（参考値）（Nm/arc.min.） 735 1,960
許容モーメント（Nm） 4,000 20,580
許容スラスト力（N） 16,000 29,400

※1  この速比は1/○○であり、割り切れません。詳しくはお問い合わせく
ださい。

※2  デューティー比：35％（最高出力回転数はデューティー比、負荷、周囲
温度によって異なります。）

吊りタップ
サービスタップ穴、ピン穴

給排脂口

ピン穴

取付穴 
7-φ22

モータフランジ

インプットギヤ

中空径 φ120

吊りタップ
サービスタップ穴、 ピン穴

吊りタップ
サービスタップ穴、ピン穴

サービスタップ穴
ピン穴

サービスタップ穴
ピン穴

サービスタップ穴 
(8-M5)

ピン穴（2-φ10）

吊りタップ
ピン穴（φ12）

サービスタップ穴  
(5-M5)

サービスタップ穴  
(5-M5)

ピン穴

吊りタップ

当て面

給排脂口

給排脂口 給排脂口

給排脂口

当て面 当て面

吊りタップ

RH-155C

RH-320CA
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積載物重心位置ごとの積載可能重量範囲

積載物重心位置ごとの積載可能重量範囲

※本使用範囲を超えて使用すると許容モーメントをオーバーし、減速機が破損するおそれがあります。
※本資料に記載の積載重量は目安値となります。

※本使用範囲を超えて使用すると許容モーメントをオーバーし、減速機が破損するおそれがあります。
※本資料に記載の積載重量は目安値となります。
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GH 仕様

Model GH- 7 17 24 40 100

標準速比 11※

21
31※

11
21
31

11
21
31

11※

21
31※

20.375
31.4

定格トルク（Nm） 69 167 235 392 980
起動停止許容トルク（Nm） 206 500 706 1,176 2,942
瞬時最大許容トルク（Nm） 480 1,166 1,646 2,744 6,865
定格出力回転数（rpm） 50 50 50 50 50
許容出力回転数：デューティ比30%

（参考値）（rpm） 270 270 250 250 135

定格寿命（h） 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
バックラッシ/ロストモーション

（arc.min.） 6/6 6/6 6/6 6/6 10/10

バネ定数（参考値）（Nm/arc.min.） 20 45 65 108 382
許容モーメント（Nm） 460 804 843 1,823 4,900
許容スラスト力（N） 1,372 1,960 2,940 2,940 5,586

※ この速比は1/○○であり、割り切れません。詳しくはお問い合わせください。

GH 外形寸法
Model GH- 7 17 24 40 100

A（φmm） 140 180 195 240 382
B（φmm） 120h7 151h7 160h7 200h7 310h7
C（mm） GH-P 136.2 157 146 202.2 237

GH-S 158.2 200.2 205 281.2 -
D（φmm） GH-P 55h7 72h7 42js6 108h7 144h7

GH-S 28h6 38h6 50h6 60h6 -
質量（kg） GH-P 8 15.5 15.5 35.5 90

GH-S 8.1 15.6 17 37.9 -

GH-S 
出力シャフトタイプ

GH-P 
出力フランジタイプ

GH
高速回転が可能な精密減速機RVTM 
ギヤヘッドモデル

高速回転
耐衝撃性向上
サイクルタイム短縮（急加速・急減速）
主軸受内蔵
各社サーボモータ締結部品付属
グリース封入済み

FEATURES

「各社サーボモータ対応取り付け部品付属」、. .
「グリース封入済み出荷」により、お客様の使い勝手が大幅に向上。
走行軸、昇降軸などで幅広くお使いいただけます。

C

B DA
A B D

C

スライダー

ナブテスコ 
GHシリーズ

小原歯車工業
ラック＆ピニオン

ナブテスコの精密減速機RVTMと小原歯車工業株式会社製
（KHK）のラック＆ピニオンがコラボレーションしました。
両社共に、標準規格としてラインナップし、設計いらずで.
短納期でお届けします。

当社WEBサイトにて、GHに最適なKHKラック＆ピニオン
製品を選定いただけます。

ラック＆ピニオンの詳細はこちらをご覧ください。

スタッカークレーン

GH-P
出力軸フランジタイプ

GH-S
出力軸シャフトタイプ

ラックギヤ&ピニオンGHシリーズ
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https://www.khkgears.co.jp/khk_products/r_series.html?utm_source=2110_nabtesco_booklet&utm_medium=book&utm_campaign=nabtesco_r#nabtesco
https://precision.nabtesco.com/ja/products/detail/GH-P
https://precision.nabtesco.com/ja/products/detail/GH-S
https://youtube.com/clip/UgkxqvojgRKtsKFi0R-tTF_ViKrfPot-7gtj
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HR 仕様

Model HR 真空シール仕様
参考 真空度（Pa） 1.0×10-5

He Leak Rate（Pa・m3/s） 1.0×10-10

耐熱温度（℃） 80
清浄度 Class10（ISO 4）
推奨メンテナンス周期 2.7万回転 or 2.5年のどちらか早い方
許容回転数（rpm） 20

（ただし、耐熱温度を超えないこと）

HR
真空シールユニット

高真空対応
コンパクトで取付・取扱が簡単
バーストしない接触式リップ式シール採用

FEATURES

HRシリーズはリップ式真空シールと精密減速機RV™をコンパクトに
融合したギヤヘッドユニットです。バーストしない接触式リップの採用
により、FPD搬送用ロボットや、ウエーハ搬送装置の組立時間の短縮、
安全性向上に貢献します。

リップ式真空シール
軸径：φ27 ～ 285

サーボモータ（お客様準備品）

RVTM / RD2

高真空対応のギヤヘッドユニット
All-in-One

バックラッシ1分以内
ロストモーション1分以内
主軸受内蔵
各社サーボモータ締結部品付属
グリース封入済み

RA-EA/EC
マシニングセンタのATCマガジン
ATCアーム、旋盤のタレット刃物台等の
高精度割出用のギヤヘッド

FEATURES

RA-EA/EC 外形寸法

RA-EA/EC 仕様

Model RA- 20EA/20EC 40EA/40EC 80EA/80EC 160EA/160EC

標準速比 EA 80, 104, 120,
140, 160

80, 104, 120,
152

80, 100, 120,
152

80, 100, 128,
144, 170

EC 81, 105, 121,
141, 161

81, 105, 121,
153

81, 101, 121,
153

81, 101, 129,
145, 171

定格トルク（Nm） 167 412 784 1,568
起動停止許容トルク（Nm） 412 1,029 1,960 3,920
瞬時最大許容トルク（Nm） 833 2,058 3,920 7,840
定格出力回転数（rpm） 15 15 15 15
許容出力回転数：デューティ比40%

（参考値）（rpm） 75 70 70 45

定格寿命（h） 6,000 6,000 6,000 6,000
バックラッシ/ロストモーション

（arc.min.） 1/1 1/1 1/1 1/1

バネ定数（参考値）（Nm/arc.min.） 49 108 196 392
許容モーメント（Nm） 882 1,666 2,156 3,920
許容スラスト力（N） 3,920 5,194 7,840 14,700

Model RA- 20EA/20EC 40EA/40EC 80EA/80EC 160EA/160EC

A（φmm） 175/150 230/192 260/226 325/290
B（φmm） 140h7/124h7 180h7/160h7 210h7/190h7 270h7/240h7
C（φmm） 124h7/110h7 160h7/140h7 190h7/170h7 240h7/210h7
D（mm） 17/59.1 14/65 16/77 15/108
E（mm） 93.6/59 119.1/78 127/72 168/85.5
質量（kg） 10/9.5 18.5/20 28/27 58/59

真空

大気

RA-EA
ケース回転タイプ

RA-EA 
ケース回転タイプ

RA-EC 
シャフト回転タイプ

RA-EC
シャフト回転タイプ
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鉄鋼設備の蓋開閉電動大型扉の開閉

RT-G
ブレーキアシスト付き 
薄型直交入力ギヤヘッド

停電時でもブレーキが作動し、安全・安心
ブレーキアシスト付き安全機構
直交入力により省スペース
各社サーボモータ取付け可能
簡単取付

FEATURES

外形寸法

RT-G

RT-G

仕様

Model RT-G 380N 500N

減速比（ケース回転） 6,900 6,100
定格トルク（Nm） 9,310 12,250
最大トルク（Nm） 9,310 12,250
許容入力回転数（rpm） 1,800 1,800
バックラッシ/ロストモーション

（arc.min.） 1.5/1.5 1.5/1.5

許容モーメント（Nm） 7,050 11,000
許容スラスト力（N） 25,000 32,000

Model RT-G 380N 500N

A（φmm） 440 460
B（φmm） 304 325
C（φmm） 232 256
D（mm） 172 168
E（mm） 341 338
F（mm） 100 100
G（mm） 80 80
H（mm） 120 120
質量（kg） 112 125

G

C B A

H

F D

E

ナブテスコでは、お客様のご要望に合わせて、一部の現行製品についてカスタマイズ対応しております。
その一例をご紹介致します。

回転時の精度をより必要とされるお客様に、お客様の母機と組み付けられる 
当社減速機のシャフト面をより平滑に精密加工することで回転時の面ブレ精度を
高めました！

より高精度な位置決めをご希望のお客様に、ロストモーションを通常の半分以内に
調整した製品で、より高い繰り返し位置決め精度を実現しました！

対応例

対応例

面ブレ対応

ロストモーション調整対応

GEARHEADS
ギヤヘッド製品 特殊対応例

現製品ラインナップのカスタマイズのご紹介

用途例

用途例

ご要望がございましたら、ぜひ当社営業またはWEBサイトへお問い合せください。

5軸加工機 溶接ポジショナー アンテナ

溶接ロボット 工作機械
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AF-N/C
サーボモータに直結した
コンパクトアクチュエータモデル

Model AF- 17N (0.4kW) 17N (1.0kW) 42N (1.0kW) 42N (1.5kW) 80N 125N 380N 500N

A（φmm） 133 133 159 159 189 221 295 325
B（φmm） 94h7 94h7 118h7 118h7 140h7 160h7 222h7 253h7

C（mm） 189 / 218.3
有り/無し 249.2 255 269 293.4 331.4 384.15 390

D（□mm） 60 130 130 130 130 176 176 176
質量（kg） 7.2（6.8） 15 16 17 26 39.7 75.1 91.1

※（）内の数値は、ブレーキ無タイプの仕様です。

Model AF- 50C 120C 200C 320C 320C

A（mm） 284 317.5 418 491.5 491.5
B（φmm） 176h7 199h7 260h7 340h7 340h7
C（mm） 303 354.1 467.5 508.5 499
D（φmm） 48 61 75 120 120
質量（kg） 32 43 113 164 163

AF-N

AF-C

AF-N

AF-C

外形寸法

外形寸法

仕様

仕様

AF-N
減速機

サーボモータ

潤滑剤

締結部分

All-in-One

AF-C

Model AF- 17N 17N 42N 42N 80N 125N 380N 500N

モータ メーカ パナソニック株式会社
シリーズ A6
代表型式 MHMF042L2 MDMF102L3 MDMF102L2 MDMF152L2 MDMF202L2 MHMF302L3 MDMF402SC MDMF402L2
定格容量（kW） 0.4 1.0 1.0 1.5 2.0 3.0 4.0 4.0
ブレーキ 有り/無し 有り 有り 有り 有り 有り 有り 有り

エンコーダ仕様 1回転：23bit アブソリュート
多回転：16bit（バッテリバックアップ）

電源電圧 AC200～230V +10%, -15% 50/60Hz
標準速比 81 126 126 126 129 1,737/17 1,525/7 757/3
定格トルク（Nm） 82 415 481 722 986 1,169 3,329 3,856
瞬時最大トルク（Nm） 289 415 1,029 1,029 1,960 3,062 9,310 11,567
定格出力回転数（rpm） 37 15.9 15.9 15.9 15.5 19.6 9.2 7.9
瞬時最高出力回転数（rpm） 80.2 31.7 31.7 31.7 31 39.1 17.4 15.1
ブレーキ保持トルク（Nm） -/130 1,726 1,726 1,726 1,767 2,554 5,447 6,308
許容負荷慣性モーメント（kgm2） 11 117 117 164 221 473 2,472 3,311
バックラッシ/ロストモーション 

（arc.min.） 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

バネ定数（参考値）（Nm/arc.min.） 36 36 113 113 212 334 948 1,620
許容モーメント（Nm） 784 784 1,660 1,660 2,150 3,430 7,050 11,000
許容スラスト力（N） 2,610 2,610 5,220 5,220 6,530 13,000 25,000 32,000

Model AF- 50C 120C 200C 320C 320C

モータ メーカ パナソニック株式会社
シリーズ A6 A5
代表型式 MDMF102L2 MDMF202L2 MHMF302L2 MHMF502L3 MDME502SC
定格容量（kW） 1.0 2.0 3.0 5.0 5.0
ブレーキ 無し 無し 有り 有り 有り
エンコーダ仕様 1回転：23bit アブソリュート

多回転：16bit（バッテリバックアップ）
1回転：17bit アブソリュート

多回転：16bit  
（バッテリバックアップ）

電源電圧 AC200～230V +10%, -15% 50/60Hz
標準速比 2289/19 120 155.96 157 157
定格トルク（Nm） 460 917 1,784 3,002 3,002
瞬時最大トルク（Nm） 1,225 2,746 4,900 7,840 7,840
定格出力回転数（rpm） 16.6 16.7 12.8 12.7 12.7
瞬時最高出力回転数（rpm） 33.2 33.3 25.6 22.3 19.1
ブレーキ保持トルク（Nm） - - 3,899 6,924 3,847
許容負荷慣性モーメント（kgm2） 84 158 1,057 1,763 1,216
バックラッシ/ロストモーション 

（arc.min.） 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

バネ定数（参考値）（Nm/arc.min.） 255 588 980 1,960 1,960
許容モーメント（Nm） 1,764 3,920 8,820 20,580 20,580
許容スラスト力（N） 11,760 15,680 19,600 29,400 29,400

パナソニック製サーボモータ組込済
グリース封入済み
中実＆中空
高精度（バックラッシ1分以内）
コンパクト

FEATURES

「高精度」「高剛性」「高信頼」を持つ精密減速機RV™と
サーボモータをコンパクトに融合。
駆動部一体となったAFシリーズは装置への組込設計や
組立の手間を省くことができ、使いやすさを提供します。

B D

C

A

B D

C

A

BENEFITS

部品点数・組立工数の削減

AF-C

AF-N
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https://precision.nabtesco.com/ja/products/detail/AF-N
https://precision.nabtesco.com/ja/products/detail/AF-C
https://www.youtube.com/clip/UgkxJvkuxJINrqKWp2c_fkAmAL4BVxxQCPdV
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RT-N/E
5,000以上の超高減速比対応の 
重量物開閉用アクチュエータ

三菱電機製サーボモータ組込済
グリース封入済み
高減速比
高精度(バックラッシ１分以内)
コンパクト

FEATURES

｢高減速比｣ ｢コンパクト｣ ｢高精度｣に対応。
｢サーボモータ組込済｣ ｢グリース封入対応｣により、.
お客様の手間を省き使い勝手を大幅に向上できます。

Model RT- 80E 160E 320E 450E 700N 1500E

A（φmm） 222 280 325 370 395 570
B（φmm） 190h7 240h7 284h8 328h7 353h7 494h7
C（φmm） 170 235 0

-0.2 280 0
-0.2 326 0

-0.2 315h7 390+0.004 
 -0.057

D（φmm） 62h7 - - - 180H7 -
E（mm） 378.6 401.5 443.3 459.8 488.8 611.1
質量（kg） 40 62 107 140 199 377

RT-N/E

RT-N/E

外形寸法

仕様
Model RT- 80E 160E 320E 450E 700N 1500E

モータ メーカ 三菱電機株式会社
型式 HK-KT43UWBK HK-KT7M3UWBK HK-KT153WBK
定格容量（kW） 0.4 0.75 1.5
ブレーキ定格電圧(V) DC24V    0

−10 %
アクチュエータブレーキ定格電圧(V) DC24V±10%
標準速比 5,757 6,561 5,757 8,181 11,254.33※ 13,468.76※

定格トルク（Nm） 1,960 3,920 7,840 11,025 17,286 36,366
最大トルク（Nm） 1,960 3,920 7,840 11,025 17,500 36,750
定格出力回転数（rpm） 0.521 0.457 0.521 0.367 0.266 0.223
最高出力回転数（rpm） 0.625 0.548 0.625 0.440 0.320 0.267
ブレーキ保持トルク（Nm） 1,960 3,920 7,840 11,025 17,500 36,750
許容負荷慣性モーメント（kgm2） 28,636 37,192 81,200 163,975 310,317 1,284,365
バックラッシ/ロストモーション 

（arc.min.） 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1

許容モーメント（Nm） 2,156 3,920 7,056 8,820 15,000 44,100
許容スラスト力（N） 7,840 14,700 19,600 24,500 44,000 51,000

※この速比は1/○○であり、割り切れません。詳しくはお問い合わせください。

BENEFITS

ダブルブレーキ仕様で安全

蓋開閉・反転機RT

D

E

CBA

サーボモータ

ブレーキを２つ搭載

回転軸が水平方向（P.43の図）のみ取付け可能です。

RT-700N
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～300 kg

～500 kg～500 kg

～400 kg

500 mm
0 deg

45 deg
50 deg

135 deg

65 deg

90 deg

400 mm

300 mm

200 mm

100 mm

15
0 

m
m

54
7 

m
m

60 deg

70 deg

2軸ポジショナーユニット
「各社サーボモータの取付け可能」により、様々なロボットとの
協調作業に対応。
精密減速機RVTMの搭載により、「タクトタイムの短縮」、. .
「小型モータの使用可能」を実現しました。

減速比選択可能
各社サーボモータ取付け可能
カバー類準備
グリース封入済み
高速高精度な位置決め
溶接用アースユニット標準装備

FEATURES

積載物重心位置ごとの
積載可能重量範囲

※ 本使用範囲を超えて使用すると起動停止許容トルクまたは許容
モーメントをオーバーし、減速機が破損するおそれがあります。

※本資料に記載の積載重量は目安値となります。

各部の名称

中空径（φ61mm） アースユニット

中空径（φ105mm）

各社主要サーボモータが取付可能

Model RVP-A 05E-S 05E-F

A（mm） 715 715
B（mm） 408 408
C（mm） 547 547
D（mm） 150 150
E（φmm） 100H7 100H7
質量（kg）※ 232 232

※インプットスプライン及びモータフランジは含まれていません。

RVP®-A 外形寸法

RVP®-A 仕様

Model RVP-A 05E-S 05E-F

減速比 旋回軸 150 100.5
傾倒軸 156 102.81※

定格トルク（Nm） 旋回軸 980
傾倒軸 1,600

起動停止許容トルク（Nm） 旋回軸 2,450
傾倒軸 4,000

瞬時最大許容トルク（Nm） 旋回軸 4,900
傾倒軸 8,000

定格出力回転数（rpm） 旋回軸 15
傾倒軸 15

許容出力回転数（参考値）（rpm） 旋回軸 20 30
傾倒軸 19 29

定格寿命（h） 6,000 6,000
バックラッシ/ロストモーション

（arc.min.）
旋回軸 1/1 1/1
傾倒軸 1/1 1/1

許容モーメント（Nm） 2,450
※この速比は1/○○であり、割り切れません。詳しくはお問い合わせください。

RVP®-A
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47 48© 2021 Nabtesco Corporation. All rights reserved. © 2021 Nabtesco Corporation. All rights reserved.

RVP®-B
BBQポジショナーユニット
BBQポジショナーに最適なFoot-Typeギヤヘッドを搭載
しました。BBQポジショナーに必要な部品を準備しており、
設計・製作工数を削減できます。更に衝撃に強いフレーム
構造により搬送時の扱いが容易です。

減速比選択可能
各社サーボモータ取付け可能
BBQポジショナーに必要な主要部品を準備
グリース封入済み
衝撃に強いフレーム構造

FEATURES

Model RVP-B 10C 16E 16C

A（mm） 2,000/2,500※1 2,000/2,500※1 2,000/2,500※1

B（mm） 2,400/2,900 2,400/2,900 2,400/2,900
C（mm） 800/1,000※1 800/1,000※1 800/1,000※1

D（mm） 987/1,187 987/1,187 947.5/1,147.5
E（mm） 734 734 734
F（φmm） 199h7 280h7 250h7
質量（kg）※2 618～662 624～687 641～678

※1 軸間長さ 及び 軸高さは、選択できます。
※2 モータフランジは含まれていません。

RVP®-B 外形寸法

積載物重心位置ごとの
積載可能重量範囲

※ 本使用範囲を超えて使用すると許容モーメントをオーバーし、 
減速機が破損するおそれがあります。

※本資料に記載の積載重量は目安値となります。

RVP®-B 仕様

Model RVP-B 10C 16E 16C

標準速比 100.5
150
210
258

66
81

101
121
145
171

78.3
104.4

120.46

定格トルク（Nm） 980 1,568 1,470
起動停止許容トルク（Nm） 2,450 3,920 3,675
瞬時最大許容トルク（Nm） 4,900 7,840 7,350
定格出力回転数（rpm） 15 15 15
許容出力回転数（参考値）（rpm） 30 30 51
定格寿命（h） 6,000 6,000 6,000
バックラッシ/ロストモーション

（arc.min.）
入力軸直交以外時 1/1 1/1 1/1
入力軸直交時 1.5 / 1.5 1.5 / 1.5 -
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回
転
中
心

重
心
位
置

（
回
転
中
心
か
ら
の
距
離
）

RVP-B16Cの場合

2,000mm

250mm

500mm

830mm

1t

0.5t

0.3t

250mm
500mm

830mm

1t 0.5t 0.3t

重
心
位
置

（
回
転
中
心
か
ら
の
距
離
）回

転
中
心

RVP-B10Cの場合

E
D

C

A

B

F

各部の名称

ベアリングユニット

ベーススタンド

減速機
（Foot-typeギヤヘッド）

モータフランジ

インプットギヤキット
（RVP-B16Cのみ）

ベースアダプタ
（フォークリフト搬送用治具）

ベースフレーム

RVP®-B

C
O

M
PO

N
EN

T 
SE

TS
G

EA
R

H
EA

D
S

SE
RV

O
 A

C
TU

A
TO

R
S

N
EW

 S
O

LU
TI

O
N

S
A

G
V

 D
R

IV
E 

U
N

IT
S

LU
BR

IC
A

N
TS

PO
SI

TI
O

N
ER

 U
N

IT
S

https://precision.nabtesco.com/ja/products/detail/RVP-B
https://youtu.be/zJSmnLn8Sog
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RVP®-C
傾倒機構付きターンテーブル  
ユニット
人間工学を考慮した作業性改善により、作業者の負担軽減・. .
セッティング時間短縮・混流生産を容易に実現。
また、ロボットが届かなかった箇所も、テーブルの傾倒により、
アプローチが可能となります。

各社サーボモータ取付け可能
多彩なオプション部品を準備予定
グリース封入済み
テーブル傾倒可能

FEATURES

Model RVP-C 40-A 40-B

A（mm） 964 964
B（mm） 580 580
C（mm） 467.5 367.5
D（mm） 205 205
E（φmm） 300h7 440h7
質量（kg）※ 221 221

※インプットスプライン及びモータフランジは含まれていません。

RVP®-C 外形寸法

積載物重心位置ごとの
積載可能重量範囲

ケーブル配置例

※ 本使用範囲を超えて使用すると起動停止許容トルクまたは許容
モーメントをオーバーし、　減速機が破損するおそれがあります。

※本資料に記載の積載重量は目安値となります。

RVP®-C 仕様

Model RVP-C 40-A 40-B

標準速比 旋回軸 170 170
傾倒軸 706.5 706.5

定格トルク（Nm） 旋回軸 3,136 3,136
傾倒軸 3,724 3,724

起動停止許容トルク（Nm） 旋回軸 7,840 7,840
傾倒軸 9,310 9,310

瞬時最大許容トルク（Nm） 旋回軸 15,680 15,680
傾倒軸 18,620 18,620

定格出力回転数（rpm） 旋回軸 15 15
傾倒軸 15 15

許容出力回転数（参考値）（rpm） 旋回軸 17.6 17.6
傾倒軸 4.2 4.2

定格寿命（h） 6,000 6,000
バックラッシ/ロストモーション

（arc.min.）
旋回軸 1/1 1/1
傾倒軸 1/1 1/1

許容モーメント（Nm） 9,310 9,310

各社主要サーボモータが取付可能

中空径（φ130mm）

中空径（φ85mm）

～4,000kg～4,000kg

～3,000kg～3,000kg

～2,000kg～2,000kg

～1,000kg～1,000kg

36
7.

5m
m

20
5m

m

0deg
10deg 10deg

20deg

30deg

40deg

45deg45deg

40deg

30deg

20deg

100mm
200mm

300mm
400mm

500mm

傾倒角度

重心位置
（テーブル面からの距離）

重
心

重
心
位
置

傾
倒
角
度

C

E

D
B

A

C

E

D
B

A

RVP-C40-A

RVP-C40-B
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https://precision.nabtesco.com/ja/products/detail/RVP-C
https://youtu.be/Aez0nv2tHMc
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RVW®

RVW®

仕様

Model RVW- 7PG 10PG 15PG 20PG

許容耐荷重 / 輪（N） ※1 1,960 4,900 14,700 24,500
許容耐荷重時の最高速度（m/min） 60 60 30 [ 60※3 ] 30 [ 60※4 ]
標準速比 30 34.73 52.8 80
バックラッシ（arc.min.） ※2 12 12 12 12
ロストモーション（arc.min.） ※2 12 12 12 12
定格トルク（Nm） ※2 7 100 350 1,225
起動停止許容トルク（Nm） ※2 16 300 1,050 2,000

※1  路面の状態などによる荷重分配の変動を考慮し、車両をメカナムホイール4輪で構成する場合、車両と積載物を
合わせた総重量を1輪当たりの許容耐荷重の3倍以内とすることを推奨します。

※2 減速機部の性能になります。
※3 荷重 / 輪 7,350N以下での速度です。
※4 荷重 / 輪 12,250N以下での速度です。

メカナムとは？

メカナムAGVは全方向へスムーズに移動し、自由に
方向転換できます。
狭いスペースへの侵入や正確な位置決めが可能です。
省スペースでの搬送や正確な位置決めが求められる
用途に最適です。

高荷重対応
メカナムホイールで重量物の 
自由自在な搬送が可能！
高荷重対応メカナムホイール
弊社ホイール例（RVW-20PGの場合）
許容耐荷重2,500kgf／輪

高耐久性
CAE 解析と試験の積み重ねによる形
状・材料の最適化を行い、高耐久性を
実現
RVW-10PGに250kgfの負荷をかけ、60m/minの
速度で約8,000km走行達成（参考値）

高品質
転がり抵抗係数*を全数測定、閾値以下
であることを確認して出荷
*.転がり抵抗係数(Crr)は、ホイールを1周させた時
の回転トルク(T)と荷重との除で算出します。
..Crr＝ r×F

T .(r:ホイール半径、F:荷重)

簡単取付
簡単にAGV台車製作が可能！
フレームに組み込むだけのユニット製品化

コンパクト
AGV本体のスリム化が可能！
インホイール構造を採用

MERITS

従来例 従来例

弊社駆動
ユニット使用例

RVW®

荷重

回転

回転

長い

大径

小径

5,000kg

弊社駆動
ユニット使用例

短い

0

2

4

6

8

10

ホイール耐久試験

開発当初 改良途中 量産品

走
行

距
離（

比
率

） 耐久性8倍
回転トルク

外形寸法
Model RVW- 7PG 10PG 15PG 20PG

A（φmm） 178 254 381 508
B（mm） 96 134 200 278
C（mm） ※5 118 166 234 308
質量（kg） ※5 12 32 104 210

※5 ご使用モータにより変わります。

RVW®

AGV駆動ユニット

許容耐荷重 1,960 ～ 24,500N 対応
メカナムホイールと減速機一体化のユニット製品
インホイール構造

FEATURES

減速機をメカナムホイール内に配置したインホイール構造による
コンパクト化とAGVに求められる高耐荷重の両立を実現。

B

C

A

鉄道車両の 
組立・整備

自律移動ロボット 全方向移動リフター
高所作業車

機械組立工程内搬送
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https://precision.nabtesco.com/ja/products/detail/RVW
https://youtu.be/zVd1ShWueQc
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LUBRICANTS
潤滑剤

従来のVIGOGREASE®をベースに
低温特性を改善
高い潤滑性能を持ち、低温・低速時のスムーズな回転特性を実現し
た、ハイグレードグリースです。特に低温下におけるモータ負荷におい
ては、従来グリースと比較し、入力ランニングトルクが削減され、優れ
た低温回転性を実現しております。

詰替え不要の使い切りサイズと高い吐出力のグリースガンのセットで、効率アップと負担軽減!!

荷姿： 少量270ｇ パウチ×10本入り ／  
16kg ペール缶 ／ 170kg ドラム缶

高い潤滑性能と交換性を 
両立した専用オイル

精密減速機RVTM専用グリース

通常、相反する二つの要件である潤滑性能と交換性ですが、新開発添
加剤と専用ベースオイルとの配合により実現。「精密減速機RV™」に
求められる潤滑性能を究極まで追求した専用ハイグレードオイルで
す。安定した耐久性と高い清浄性で、減速機寿命・潤滑性能を損なう
事なくご使用いただけます。

ナブテスコが精密減速機を扱う専用メーカーとして開発した精密減速
機用のグリースとなります。当製品を精密減速機RV™に適量封入い
ただくことで、製品本来の能力を引き出すことができます。環境負荷軽
減も考慮しており、防錆材もこれまでよく用いられていたバリウムスル
フォーネートからカルシウムスルフォーネートに変更しております。

荷姿：20L 缶 ／ 200L ドラム缶

荷姿： 2kg 缶／16kgベール缶／ 
170kg ドラム缶

試験項目 試験方法 RVGREASETM LB00

増ちょう剤 ー リチウム石けん
基油 ー 合成炭化水素油、鉱油
基油動粘度（40℃）、mm2/s JIS K 2220 23.

ASTM D 445 71.8

外観 ー 黄褐色粘ちょう状
混和ちょう度 JIS K 2220 7.

ASTM D 217 410

滴点、℃ JIS K 2220 8.
ASTM D 566 188

酸化安定度（99℃、100h）、kPa JIS K 2220 12.
ASTM D 942 10

混和安定度 JIS K 2220 15.
FTMS 791C-313 427

低温トルク（-30℃）、mN・m 起動トルク JIS K 2220 18.
ASTM D 1478-63

140
回転トルク 30

高速四球式耐荷重性能、N L.N.S.L.
W.P.
L.W.I.

ASTM D 2596
1569
3089
647

注） 記載の数値は代表性状値であり、保証値ではありません。

試験項目 試験方法 VIGOGREASE® RE0

増ちょう剤 ー リチウム石けん
基油 ー 合成炭化水素油、鉱油
基油動粘度（40℃）、mm2/s JIS K 2220 23.　ASTM D 445 81.3
外観 ー 黄褐色粘ちょう状
混和ちょう度 JIS K 2220 7.　ASTM D 217 398
滴点、℃ JIS K 2220 8.　ASTM D 566 190
離油度(100℃、24h)、mass% JIS K 2220 11.　ASTM D 6184 Mod. 17.5
酸化安定度（99℃、100h）、kPa JIS K 2220 12.　ASTM D 942 20
混和安定度 JIS K 2220 15.　FTMS 791C-313 406
低温トルク（-30℃）、mN・m 起動トルク

JIS K 2220 18.　ASTM D 1478-63
270

回転トルク 32
高速四球式耐荷重性能、N L.N.S.L.

W.P.
L.W.I.

ASTM D 2596
1236
3089
549

注） 記載の数値は代表性状値であり、保証値ではありません。

試験項目 試験方法 RVOILTM SB150

基油 ー 合成炭化水素油、鉱油
動粘度（40℃・100℃）、mm2/s JIS K 2220 23.　ASTM D 445 158（40°C）, 19.4（100°C）
粘度指数 JIS K 2283 140
外観 ー 緑色
引火点、℃ JIS K 2265-4 260
錆止め性能（60℃、24h） ISO 7120, JIS K 2510 pass
銅板腐食（100℃、3h） ISO 2160, JIS K 2513 1a
泡立性（seq-I、24℃）、mL/mL ISO 6247, JIS K 2518 0/0
高速四球式耐荷重性能、N L.N.S.L.

W.P.
L.W.I.

ASTM D 2783
981
1961
410

注） 記載の数値は代表性状値であり、保証値ではありません。

専用スターターキット

370mm

21
0m

m

300mm

荷姿：パウチ270g

［キット内容］グリースガン＋専用ホース

10本セット販売

使用例

RVGREASETM LB00

RVOILTM SB150

VIGOGREASE® RE0
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https://precision.nabtesco.com/ja/products/detail/RV_GREASE
https://precision.nabtesco.com/ja/products/detail/RV_OIL
https://precision.nabtesco.com/ja/products/detail/VIGOGREASE
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故障検知センサ RVSR®

オイル中の鉄粉量の変化で故障を検知し、精密減速機RV™の故障初期を
お知らせ。減速機の破損前に計画的なメンテナンスが可能になります。
故障検知機能付きギヤヘッドシリーズもラインナップ。

故障検知機能搭載製品ラインナップ ※掲載機種以外にも対応可能。詳細はお問い合わせください。

項目 開発仕様

警報出力 ● リレー接点出力方式（減速機RVTMの正常時：CLOSE、故障時：OPEN） ● 最大印加電圧：DC30V、最大通電電流：50mA

入力電源 DC24V±10%、0.1A以下

使用環境 周囲温度：0～65℃、湿度：20～80%（結露無き事）

耐振動 最大加速度 : 5G、   周波数 : 10～500Hz

故障検知センサRVSR®-A 仕様

RS 
シリーズ

RD2 
シリーズ

RH Footタイプ 
シリーズ

GH 
シリーズ

センサ底面モデル
RS-320A . RS-400A . RS-900A

センサ側面モデル
RS-50A . RS-260A

RH-155C-D . RH-155C-R .
RH-320CA

GH-100 ..

中空シリーズ
RD□-160E . RD□-320E

中実シリーズ
RD□-100C . RD□-200C .
RD□-320C

精密減速機RVTM専用オイルRVOILTM SB150専用
潤滑性能はそのままに故障検知機能の搭載を実現
潤滑剤交換性も良好でさらに使いやすく

※.RH.Footタイプシリーズ、GHシリーズは潤滑剤未封入
での出荷となります。
※.モリホワイト.RE00,.VIGOGREASE®.RE0,.
RVGREASE™.LB00では故障検知機能が動作しません。

オイル専用
センサ保護カバーを 
標準搭載
もしもの時に.
センサを守ります

※.カバー無しも対応可能です。

安心・安全

お客様制御装置

ハーネスケーブル

コネクタ取付ネジ（M16）センシング部

43.95

12
.7

75 300±30

潤
滑

剤
中

の
鉄

粉
量

減速機の運転時間

初期摩耗 通常摩耗 故障

警戒レベル

減速機破損

故障初期を検知

計画的な
メンテナンスが 
可能に！

※拡大図はカバーを透明化処理しています。 ※拡大図はカバーを透明化処理しています。 ※拡大図はカバーを透明化処理しています。 ※拡大図はフランジを透明化処理しています。

※拡大図はフランジを透明化処理しています。 ※拡大図はカバーを透明化処理しています。

RVSR®-A

NEW SOLUTIONS
特定用途向け専用製品の開発に関する取り組みのご紹介

PRODUCT WEB SITE

故障検知センサ
RVSR®

故障検知機能付き.
ギヤヘッドシリーズ
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https://rv-support.nabtesco.com/products/rvsr
https://rv-support.nabtesco.com/products/rvsr/gear-head
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防水・防錆構造
FDA認証潤滑剤に対応可能
ステンレス製外装で丸ごと洗浄可能

防水仕様 IP 69K相当

用途例

各部の名称

BENEFITS

NEW SOLUTIONS
特定用途向け専用製品の開発に関する取り組みのご紹介

食品用製造設備

高い防水性により、装置を動作
させたまま洗浄が可能！

M E M O

防水カバー

モータ取付フランジ

モータ入力部
（インプットギヤ）

給排脂口

防水カバー

Oリング溝

給排脂口

出力フランジ
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https://www.youtube.com/watch?v=N_0fkJTUJuw
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御検討にあたって 用語説明

本製品は、高精度・高剛性を特徴としておりますが、その特徴を十分に発揮するために様々な制限事項の遵守や適切な選
定が必要となります。そのため、本技術資料をよくお読みになり、実際の使用環境・使用方法及び使用状況の情報から適切
な型式を選択し、ご採用くださいますようお願いします。

輸出について

本製品を輸出する際、最終使用者が軍事関係であったり、用途が兵器などの製造用である場合には、「外国為替管理法」の定める輸出規制の対象となる

ことがありますので、事前に十分な審査及び必要な輸出手続きをお取りください。

使用用途について

本製品の故障や誤動作が直接人命をおびやかしたり、人体に影響を及ぼす恐れがある装置（原子力設備、航空宇宙機器、交通機器、医療機器、各種安全

装置など）に使用する場合、その都度検討が必要ですので、弊社代理店または最寄りの営業所へご連絡ください。

安全対策について

本製品は厳重な品質管理のもとに製造していますが、誤操作や誤使用の結果、故障や物損・人身事故を招く場合があります。独立した安全装置の設置な

ど十分な安全対策を行ってください。

カタログに示す製品仕様について

本カタログに示す仕様は、弊社評価方法に基づくものであり、お客様におかれましては搭載される実機の使用条件で問題無きことをご確認の上、本製品を

ご使用願います。なお、参考値は、あくまでも参考の数値であり、性能を保証するものではありません。

使用環境について

本製品は、以下のような環境でご使用ください。
· 周辺温度が -10〜40°Cの範囲内の場所（AF seriesは0〜40℃）
· 湿度が85%以下で結露のない場所（AF seriesは20〜85%RH）
· 海抜が1,000m以下の場所
· 換気の良い場所

   

また、以下のような場所には設置しないでください。
· 塵埃の多い場所
· 風雨の影響を直接受ける屋外
· 引火性・爆発性・腐食性ガスのある雰囲気および可燃物の近く
· 周囲機器からの伝熱・ふく射熱、及び直射日光による加熱がある場所
· 磁界や振動が発生し、モータの性能に影響を及ぼす場所

注記： 1 使用環境を満たせない場合は、あらかじめ弊社にご相談ください。 
2 特殊環境（クリーンルーム、食品用設備、濃アルカリ、高圧蒸気がかかる等）で使用される場合は、あらかじめ弊社にご相談ください。

メンテナンスについて

潤滑剤は20,000時間を標準交換時間として定めております。ただし、減速機表面温度が40℃以上で使用する場合、潤滑剤の劣化・汚損チェックを行い、

潤滑剤交換周期を早める必要があります。

使用温度について

減速機部分の表面温度が、60℃以下となる運転条件で使用して下さい。超えて使用すると破損する恐れがあります。また、AFシリーズはモータ部分の表面

温度にも制限があります。詳細は、製品カタログまたは取扱説明書をご確認ください。

出力回転角度について

旋回角度が小さい範囲（10°以下）の場合、潤滑不良及び内部部品が受ける荷重が集中することで、減速機の定格寿命が低下する可能性があります。

注記：出力回転角度が10°以下でご使用の場合は弊社にご相談ください。

その他資料について

製品に関する詳細情報や安全に関する情報、製品取扱方法などにつきましては、製品カタログまたは取扱説明書に記載しております。

右記のWEBサイトより、ダウンロードできます。 
URL : https://precision.nabtesco.com/ja/

共通用語

バネ定数・ロストモーション・バックラッシ（ヒステリシスロス）
減速機の入力軸を固定して出力軸にトルクを加えると、減速機はねじれます。このねじれ量（ねじれ角）の推移をヒステリシス曲線で描き、そこからバネ定

数・ロストモーション・バックラッシ（ヒステリシスロス）を読み取ります。バネ定数とは、1/2定格トルクから定格トルク間の、トルクとねじれ角の比のこと

です（b/a）。ロストモーションとは、低負荷領域（定格トルクの±3%）でのねじれ角のことです。バックラッシ（ヒステリシスロス）とは、負荷トルク「ゼロ」時

のねじれ角のことです。

許容モーメント・許容スラスト力
減速機に外部荷重により、モーメントまたはスラスト力が常時かかる場合

があります。この時の許容値を“許容モーメント”および“許容スラスト力”

といいます。

<ヒステリシス曲線>

バックラッシ

ね
じ
れ
角

±3% 定格トルク

±100% 定格トルク

ロストモーション

b

a

COMPONENT SETS、 GEARHEADS 用語

定格寿命
定格トルク、定格出力回転数で運転した場合の寿命時間を“定格寿命” 

としています。

瞬時最大許容トルク
減速機に非常停止や外部からの衝撃による大きなトルクがかかる場合

があります。この時の許容値を“瞬時最大許容トルク”といいます。

注記： 瞬間的な過大トルクが瞬時最大許容トルクを超えないように使用してく
ださい。

起動停止許容トルク
起動、停止時には回転部の慣性トルクが付加され、定常負荷トルクに比

べて大きな負荷トルクが減速機にかかります。この時の許容値を“起動

停止許容トルク”といいます。

注記： 起動、停止時にかかる負荷トルクが起動停止許容トルクを超えないよう
に使用してください。

時間

非常停止時
衝撃トルク

停止時
最大トルク

起動時最大トルク
定常時トルク

外部衝撃トルク

負
荷
ト
ル
ク

許容出力回転数
無負荷運転時における減速機の出力回転数の許容値を“許容出力回転

数”といいます。

注記： 使用条件（デューティ比、負荷、周囲温度）によっては、許容出力回転数 以
下であっても、減速機の温度が60℃を超える場合があります。このような
場合、減速機の温度が60℃以下となる回転数で使用するか、冷却を行っ
てください。

SERVO ACTUATORS 用語

定格トルク
モータの定格トルクと減速比、減速機効率を考慮して算出した計算値を

いいます。

瞬時最大許容トルク
モータトルクリミット時のモータトルクと減速比、減速機効率を考慮して

算出した計算値をいいます。

定格出力回転数
モータの定格回転速度と減速比を考慮して算出した計算値をいいます。

瞬時最高出力回転数
モータの最高回転速度と減速比を考慮して算出した計算値をいいます。

注記： 減速機の温度が60℃を超えないよう冷却状態に注意してください。

ブレーキ保持トルク
モータのブレーキトルクと減速比、減速機効率を考慮して算出した計算

値をいいます。

注記： モータ内蔵のブレーキはあくまで停止状態を維持する目的の「保持用」
です。動いている負荷を停止させる「制動用」としての使用はしないでく
ださい。

https://precision.nabtesco.com/ja/
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WEBサイトのご紹介

1. 本製品の保証期間（お客様への本製品の納入後１年又は本製品の運転開始後2,000時間のいずれか先に到達するまでの期間）
において、本製品の設計上又は製造上の不具合を原因として本製品に故障が発生したことを弊社が確認した場合、弊社の判断
により、弊社負担にて当該本製品の修理又は代替品の納入をいたします。

2. 本製品の保証の範囲は、前項の故障の修理又は代替品の納入に限るものとし、その他の費用について補償はいたしません。ただ
し、本製品の保証の範囲等についてお客様と弊社との間で別途書面による合意をした場合にはこの限りではありません。

3. 次のいずれかに該当する場合、本製品に生じた不具合は上記の保証の対象とはならず、有償対応といたします。

(1) 弊社の指定する使用条件又は仕様書に定める範囲を逸脱して本製品が使用されたことに起因する場合

(2) 汚れ、異物付着等（弊社責任による場合を除く。）に起因する場合

(3) 弊社の指定品以外の潤滑剤、消耗品等が本製品に使用された場合

(4) 特殊環境下（高温、多湿、多量の塵埃、腐食性・揮発性・引火性のあるガス雰囲気、加減圧された大気中、液体中等。 
ただし、弊社が仕様書等にて明示的に認めた範囲を除く。）で本製品が使用された場合

(5) 弊社以外により本製品が分解、再組立、修理、改造された場合

(6) 本製品以外の機器に起因する場合

(7) 火災、地震、落雷、水害等の災害その他不可抗力に起因する場合

(8) その他本製品の設計上又は製造上の不具合を原因としない場合

4. 第１項の故障の修理又は代替品の納入を行った場合における修理・交換部品及び代替品の保証期間は、当該故障が発生した
本製品に残存する保証期間といたします。

詳細についてはお問い合わせください。

会員限定 会員限定

製品選定ツール

アプリケーション動画

各種ダウンロード

サポートサイト

3種類の製品選定ツールが利用
可能。選定結果はマイページか
らいつでも確認いただけます。
●.簡易版. ●.詳細版

●.ロボット走行軸簡易選定

精密減速機RVTMの機構と動作
原理、各製品の用途例などの動
画を公開中。

製品カタログやリーフレット、
2D/3D.CAD図面データをダウ
ンロードいただけます。

減速機の基礎知識や精密減速
機RVTMの歴史、各製品の導入事
例など様々なコンテンツを発信
しています。

保　　証

上記でご紹介した｢製品選定ツール｣ ｢各種ダウンロード｣のほか、.
会員限定でメールマガジンの配信も行っています。
年間12回程度にわたり、各種新着情報や製品情報などを.
発信していますので、ぜひ会員登録して購読ください。
※メールマガジンの受信は任意です。マイページからいつでも変更いただけます。

会員サービスの.
紹介ページはこちら

精密減速機RVTM

プロモーションサイト

https://precision.nabtesco.com/ja/

コンテンツ内容　※一部

パソコンの方は.
社名での検索をお願いいたします。

精機カンパニーの.
YouTubeチャンネル

会員募集中

ナブテスコ.精機カンパニー

https://www.youtube.com/channel/UCmFoiQpkn6EOB9GdW2gCs8g
https://precision.nabtesco.com/ja/download/
https://rv-support.nabtesco.com/
https://precision.nabtesco.com/ja/products/select/
https://precision.nabtesco.com/ja/products/select-detailed/
https://precision.nabtesco.com/ja/products/select-c/
https://rv-support.nabtesco.com/membership-service
https://precision.nabtesco.com/ja/
https://www.youtube.com/channel/UCmFoiQpkn6EOB9GdW2gCs8g
https://www.youtube.com/channel/UCmFoiQpkn6EOB9GdW2gCs8g
https://precision.nabtesco.com/ja/
https://www.youtube.com/channel/UCmFoiQpkn6EOB9GdW2gCs8g
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