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通过具有独创性的动作控制技术， 

为移动及生活空间 

提供安全、安心、舒适。

纳博特斯克株式会社诞生于2003年，是由具有流体及空气压缩控制技术的�

“株式会社纳博克”（1925年成立）和具有切削及组装加工技术的“帝人制机株

式会社”（1944年成立）合并而成。

从此以后，通过进一步扩充从两公司继承的技术基础和事业，在以“动作控制

技术”为核心的广泛领域发展着事业。

精密减速机RV™作为关键部品用于工业用机器人的关节，在实现精密动作的同时提供了强有力的支持保证。

纳博特斯克在该领域具有30年以上的实际成绩，累计出货达1,000万台，在世界市场上占有相当高的份额。现在

正稳定地扩大其使用领域，不仅是在工业用机器人领域，而且还在向机床、液晶制造装置和半导体制造装置等领

域发展。

精密减速机RVTM
为世界的尖端产业广泛提供支持

销售地点：德国（杜塞尔多夫）

生产地点：日本（三重县津市）

销售地点：�
美国�
（底特律）

销售地点：日本（东京、名古屋、大阪）

销售地点：中国（上海市）

生产地点：�
中国（江苏省常州市）

销售地点：�
印度（班加罗尔）

RV Global Business Network
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1.	 伺服电机的旋转从输入齿轮传递至正齿轮，按输入齿轮与和正齿轮的齿数比进行减速。

2.	 曲柄轴直接与正齿轮相连接，以与正齿轮相同的转速旋转。

3.	 在曲柄轴的偏心部有通过滚针轴承安装的2个RV齿轮。（安装2个RV齿轮是为了平衡作用力）

4.	 如果曲柄轴旋转，则安装在偏心部的2个RV齿轮也进行偏心运动（曲轴运动）。

5.	 另一方面，在外壳内侧的针齿槽中设有以等距离排列的针齿，其数目比RV齿轮的齿数多1个。

6.	 如果曲柄轴旋转1圈，RV齿轮在与针齿接触的同时进行1圈的偏心运动（曲轴运动）。� 	

结果，RV齿轮沿着与曲柄轴的旋转方向相反的方向上旋转1个齿数的距离。

7.	 该旋转通过曲柄轴传递至轴（输出轴），得到减速，减速比为针齿数。

8.	 总减速比为第1减速部的减速比与第2减速部的减速比之积。

精密减速机RVTM

工作原理 机构和特点

外壳

主轴承

支撑法兰

输入齿轮

正齿轮

输出轴

曲柄轴

RV齿轮

销

曲柄轴

正齿轮

正齿轮

RV齿轮

偏心部

曲柄轴

旋转

偏心运动

旋转

输入齿轮

（中心齿轮）

滚针
轴承

外壳 曲柄轴

（与正齿轮连接）

输出轴
RV齿轮

销

曲柄轴

旋转角 0°

曲柄轴

旋转角 180°

曲柄轴

旋转角 360°

二级减速机构
通过正齿轮（第一级）和针齿轮（第二级）的二级减速

滚动接触机构
二级减速部除外壳销孔与销的接触部以外，全部都是介于轴承的滚动接触

主轴承内置机构
内置本公司自主设计的压力角球轴承

双柱支撑机构
输出轴和支撑法兰介于轴承支撑曲柄轴的两端

针齿轮机构
由等分配在外壳内侧面的销与RV齿轮的齿面啮合，RV齿轮比销少一齿从而实现减速

FEATURES & ADVANTAGES

BENEFITS

BENEFITS

BENEFITS

BENEFITS

BENEFITS

FEATURES & ADVANTAGES

FEATURES & ADVANTAGES

FEATURES & ADVANTAGES

FEATURES & ADVANTAGES

只需变更正齿轮（第一级）即可变更减速比�

外径相同但速比范围大（低减速～高减速）

RV齿轮的公转速度慢

低振动

可缩小输入部（输入齿轮）�

惯性小

RV齿轮与销的同时啮合齿轮数多�

高精度（齿隙＆空程 在1角分以内）

抗冲击性强（可承受额定转矩5倍的冲击力）

※ 一部分机型除外

不易弯曲的结构
扭转刚性强
低振动
抗冲击性强（可承受额定转矩5倍以内的冲击力）

摩擦力小
启动效率高
齿隙和空程小

磨损少
经年劣化小

仅本公司产品即可支撑大载荷
例. RS-900A
容许推力：88,200N
容许力矩：44,100Nm

装置紧凑化

因高减速而电机尺寸变小

装置的精度提高

发热得以抑制

电机尺寸变小

装置的精度提高

装置的耐久性提高

装置的精度提高

装置的耐久性提高

节省能源、电机尺寸变小

装置的精度提高

维护性提高

（无需调整齿隙）

减少组装工时
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无处不在！

精密减速机RVTM

其实，几乎所有电机驱动的机械设备上都搭载着减速机。

但一般都是装配在设备内部使用，大家能够看到的机会不多。

因此，在此给您稍作介绍，精密减速机RV™究竟活跃在哪些机械设备中。

焊接工序

FPD/半导体工序

物流输送

机床
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垂直多关节轴驱动 转台

可倾式工作台

堆垛机

分度台

轴驱动

扫描设备

麦克纳姆轮驱动单元 车轮驱动

ATC

加工头分度

滚筒分度

APC

水平移动/龙门架

SCARA 机器人/抓取 & 放置

变位机

变位机

弯管机

检查装置

重物单持驱动

并联连杆机器人

高速旋转工作台

滚筒旋转

RV-N P.11
RVP-C P.23

RD2 P.25

RV-Original P.17

RS P.31

RD2 (RDS) P.25

RD2 P.25

RVW® P.47 RF-P P.15
RD2 P.25

RH-N P.33

RV-N P.11

RVP-A P.19

RD2 P.25

RF-P P.15

GH P.41

GH P.41

RV-E P.18
RS P.31

RD2 P.25

RD2 (RDR) P.25

RH-C/CA P.35

GH P.41
AF P.45

RV-E P.18

RVP-B P.21

AF P.45

RD2 (RDR) P.25

RH-C/CA P.35

AF P.45RA-EA/EC P.43

RD2 P.25

RV-N P.11

RV-C/CA P.13

RD2 P.25

RV-C/CA P.13

RH-C/CA P.35

RV-E P.18

GH P.41

AF P.45

AF P.45

机
器
人

焊
接

机
床

FP
D

FA

天
线

医
疗
器
械

A
G
V
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COMPONENT SETS

GEARHEADS

SERVO ACTUATORS

POSITIONER UNITS

AGV DRIVE UNITS

LUBRICANTS

推荐给正如此探讨的客户：单独使用减速机，法兰等由自己自由设计 推荐给正如此探讨的客户：伺服电机与减速机为一体式结构、只需简单装配即可使用的产品

推荐给正如此探讨的客户：备有丰富的选购部件、可安装各公司的伺服电机、	

可与各种各样的机器人联动的变位机产品

推荐给正如此探讨的客户：内轮毂构造、紧凑且对应高载荷、	

与框架简单装配即可使用的AGV驱动单元

可充分发挥精密减速机RV™原有性能的润滑剂

推荐给正如此探讨的客户：只需与使用中的伺服电机联结即可马上使用的产品（润滑剂已封入，电机法兰附属）

RV-N AF-N

RVP-A

RVP-B

RVP-C

RVW®

RV GREASE LB00

RD_-E
RD2 RD2

防水规格 附带制动助力器的规格

RF-P

RD2 带支脚型

GH

RV-E

RH-N

HR

RV-C/CA AF-C

RV OIL SB150

RD_-C

RS

RA-EA/EC

RV-Original

RH-C/CA

· 中实

· 齿隙1角分

· 中实

· 齿隙1角分

· 附带伺服电机

· 2轴变位机单元

· 齿隙1角分

· BBQ变位机单元

· 齿隙1～1.5角分

· 带倾斜机构转台单元

· 齿隙1角分

· 内轮毂构造

· 容许承受载荷1,960 ～ 24,500 N

· 中实

· 齿隙1～2角分

· 3种输入方式（直接、直交、传动）

· 防水、防锈

· IP-9K相当

· 中实

· 齿隙2角分

· 高速

· RD2用底座法兰

· 中实

· 齿隙6角分

· 高速

· 中实

· 齿隙1角分

· 中实

· 齿隙1角分

· 对应高真空

· 中空

· 齿隙 1角分

· 中空

· 齿隙1角分

· 附带伺服电机

· 中空

· 齿隙1～1.5角分

· 3种输入方式（直接、直交、传动）

· 直交输入

· 中空

· 齿隙1～1.5角分

· 中实

· 齿隙1角分

· 面向机床

· 中实

· 齿隙 1角分

· 无主轴承

· 中空

· 齿隙1角分

· 直交输入

· 旋转工作台型

98〜11,760 NmT245〜28,000 NmT

i 41〜273
82〜3,856 NmT

i 81〜252.33

980〜1,600 NmT

i 100.5〜155

980〜1,568 NmT

i 66〜258

3,136〜3,724 NmT

i 170〜706.5

7〜1,225 NmT

i 30〜80

58〜3,136 NmT

i 31〜185

100〜350 NmT

i 19〜51

69〜980 NmT

i 11〜31.4

58〜14,700 NmT

i 31〜236.29

4,900〜7,000 NmT

i 81〜284.4

460〜3,002 NmT

i 120〜157

98〜3,136 NmT

i 81〜258

490〜8,820 NmT

i 65.4〜240

167〜1,568 NmT

i 80〜170

137〜8,820 NmT

i 57〜192.42

1,470〜8,820 NmT

i 78.3〜330

P.11 P.45

P.19

P.21

P.23

P.47

P.49 P.50

P.25

P.39

P.15

P.29

P.41

P.18

P.33

P.44

P.13 P.45

P.27

P.40

P.31

P.43

P.17

P.35

额定转矩T i 标准速比
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RV-N 外形尺寸

Model RV- 25N 42N 60N 80N 100N 125N 160N 380N 500N 700N 900N 2800N※2

标准速比 41
81

107.66※1

126
137

164.07※1

41
81

105
126
141

164.07※1

41
81

102.17※1

121
145.61※1

161

41
81

101
129
141
171

41
81

102.17※1

121
141
161

41
81

102.17※1

121
145.61※1

161

41
81

102.81※1

125.21※1

156
201

75
93

117
139
162
185

81
105
123
144
159

192.75

105
118

142.44
159
183

203.52※1

137.5
183
248

292.2
316.71※1

273

额定转矩(Nm) 245 412 600 784 1,000 1,225 1,600 3,724 4,900 7,000 9,000 28,000
启动停止容许转矩(Nm) 612 1,029 1,500 1,960 2,500 3,062 4,000 9,310 12,250 17,500 22,500 70,000
瞬时最大容许转矩(Nm) 1,225 2,058 3,000 3,920 5,000 6,125 8,000 18,620 24,500 35,000 45,000 140,000
额定输出转速(rpm) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
容许输出转速：占空比40%
(参考值)(rpm) 110 100 94 88 83 79 48 27 25 19 23 20

额定寿命(h) 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
齿隙/空程(arc.min.) 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2
扭转刚度(参考值)(Nm/arc.min.) 61 113 200 212 312 334 490 948 1,620 2,600 3,685 15,600
容许力矩(Nm) 784 1,660 2,000 2,150 2,700 3,430 4,000 7,050 11,000 15,000 12,740 62,000
容许推力(N) 2,610 5,220 5,880 6,530 9,000 13,000 14,700 25,000 32,000 44,000 39,200 70,400

※1 此速比无法整除。※2 RV-2800N只有油润滑。

Model RV- 25N 42N 60N 80N 100N 125N 160N 380N 500N 700N 900N 2800N

A (φmm) 133 159 183 189 208 221 238 295 325 395 440 720

B (φmm) 94h7 118h7 140h7 140h7 160h7 160h7 179h7 222h7 253h7 315h7 335h7 560h7

C (mm) 62 65.5 69.5 74 80 80 104 131 137.5 170 195.5 270

D (φmm) 113h7 136h7 160h7 160h7 179h7 186h7 202h7 252h7 284h7 350h7 364h7 633h8
重量(kg) 3.8 6.3 8.9 9.3 13 13.9 22.1 44 57.2 102 157 583

RV-N
在机器人领域中业绩出众的

减速机RV的畅销产品

将以面向工业机器人用途为首，具有出货1,000万台

实际业绩的减速机RV紧凑化设计，并且轻量化后

诞生的RV-N系列。

紧凑

轻量

高精度（齿隙在1角分以内）

高耐久性（可承受额定转矩的5倍）

高加速性能（额定转矩的2.5倍为止）

FEATURES

ADVANTAGES

尺寸缩小8～20% 重量减轻16～36%

RV-N 规格

6轴机器人 SCARA机器人

外形尺寸 重　　量

B D

C
A
RV-E RV-ERV-N

RV-N

RV-N

更小 更轻

PRODUCT WEB SITE

RV-N
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RV-C
实现了中空结构，并且继承“RV系列”对应的高精度、

高刚性、强力矩、高负载

精密减速机RV的中空型维持了紧凑且轻量的特性，在配管、电缆等的排线

方面提高了使用便利性。可提供很高的扭转和力矩刚性。

中空结构

齿隙在1角分以内

空程在1角分以内

主轴承内置

FEATURES

RV-C 外形尺寸

Model RV- 10C 27C 50C 100C 120C 155C 200C 320C 400CS 500C 700CS 900C 1200C

标准速比※1 27 36.57※2 32.54※2 36.75 36.75 33.62※2 34.86※2 35.61※2 33.14※2 37.34※2 33.14※2 42.83※2 42.83※2

额定转矩(Nm) 98 265 490 980 1,176 1,470 1,960 3,136 3,920 4,900 6,860 8,820 11,760
启动停止容许转矩(Nm) 245 662 1,225 2,450 2,940 3,675 4,900 7,840 9,800 12,250 17,150 22,050 29,400

瞬时最大容许转矩(Nm) 490 1,323 2,450※3 4,900※3 5,880 7,350 9,800※3 15,680 19,600 24,500 34,300 44,100 58,800

额定输出转速(rpm) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

容许输出转速：占空比100%
(参考值)(rpm) 80 60 50 40 38.5 30 30 25 15 20 14.5 10 9

额定寿命(h) 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

齿隙/空程(arc.min.) 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

扭转刚度(参考值)(Nm/arc.min.) 47 147 255 510 588 735 980 1,960 2,940 3,430 4,375 4,900 5,880

容许力矩(Nm) 686 980 1,764 2,450 3,920 7,056 8,820 20,580 24,500 34,300 29,400 44,100 44,100

容许推力(N) 5,880 8,820 11,760 13,720 15,680 17,640 19,600 29,400 34,330 39,200 37,000 51,000 51,000

※1 速比不包含输入齿轮（选配件）。※2 此速比无法整除。※3 螺栓紧固型的数值。

Model RV- 10C 27C 50C 100C 120C 155C 200C 320C 400CS 500C 700CS 900C 1200C

A (φmm) 147 182 222.5 250.5 250.5 293 347 440h7 485 520 485 543 570

B (φmm) 110h7 140h7 176h7 199h7 199h7 234h7 260h7 340h7 347h7 390h7 386h7 390h7 390h7

C (mm) 49.5 57.5 68 72.6 72.6 89 102 101 124.4 130.5 124.4 144 162

D (φmm) 31 43 57 71 71 80 90 138 150 138 150 130 130

E (mm) 26.35±0.6 31.35±0.65 34.35±0.65 39.35±0.65 39.35±0.65 47±1.2 56.2±0.85 71.75±0.9 66.6±1.15 81.7MAX 66.6±1.15 126.5±0.9 131.5±0.9

重量(kg) 4.6 8.5 14.6 19.5 19.5 37 55.6 79.5 135 154 140 225 235

RV-C 规格

RV-C

RV-C

RV-CA

C

E

DA B

RV-CA

RV-CA 外形尺寸

Model RV- 260CA 320CA 500CA

标准速比 138.75
148

158.57※
170.76※

184.61※
193.84※

210
229.09※
250.90※

221.53※

额定转矩(Nm) 2,548 3,136 5,000
启动停止容许转矩(Nm) 6,370 7,840 12,500
瞬时最大容许转矩(Nm) 12,740 15,680 25,000
额定输出转速(rpm) 15 15 15
容许输出转速：占空比100%
(参考值)(rpm) 21 25 10

额定寿命(h) 6,000 6,000 6,000
齿隙/空程(arc.min.) 1/1 1/1 1/1
扭转刚度(参考值)(Nm/arc.min.) 1,540 1,960 3,380
容许力矩(Nm) 12,740 20,580 30,000
容许推力(N) 24,500 29,400 37,750

※此速比无法整除。

Model RV- 260CA 320CA 500CA

A (φmm) 390h7 450 486

B (φmm) 315h7 360h7 386h7

C (mm) 148.5 148.5 179

D (φmm) 130MIN 132MIN 140MIN
重量(kg) 68.6 92.1 130

RV-CA
RV-C中无需中心齿轮的CA系列产品登场

机器人的旋转轴采用最佳扁平结构可缩短装置宽度，为节省空

间作贡献。

中空结构

齿隙在1角分以内

空程在1角分以内

主轴承内置

FEATURES

RV-CA 规格

A B D

C

PRODUCT WEB SITE
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RF-P
具有RV特点的情况下实现了高速化 本公司为对应中国市场需求的增加，在中国也有设立工厂。

以最佳方式生产减速机RV™，响应客户的高需求量要求。输出速度最大可达250rpm。

摆线型设计具备2个阶段的齿轮减速原理，将磨损抑制到最小，

因此齿隙小，可以实现高精度的定位。

高速（Max.250rpm）

高精度（齿隙在2角分以内）

高加速性能（额定转矩的3倍为止）

适合食品用油

使用寿命长（20,000小时）

设立：2015年

地址：中国江苏省常州市

场地面积：53,299m2

建筑物面积：11,844m2

FEATURES

RF-P 外形尺寸

RF-P 规格

并联连杆机器人

RF-P

B D

C

A

Model RF- 10P 19P 35P

标准速比 35.73※
41

42.17※
51

19
26.2
31

20.55※

额定转矩(Nm) 100 190 350
启动停止容许转矩(Nm) 300 570 1,050
瞬时最大容许转矩(Nm) 500 570 1,050
额定输出转速(rpm) 50 50 50
容许输出转速：占空比50%
(参考值)(rpm) 250 200 140

额定寿命(h) 20,000 20,000 20,000
齿隙/空程(arc.min.) 2/2 2/2 2/2
扭转刚度(参考值)(Nm/arc.min.) 42 66 149
容许力矩(Nm) 460 960 1,100
容许推力(N) 2,200 3,000 4,000

※此速比无法整除。

Model RF- 10P 19P 35P

A (φmm) 127 148 183
B (φmm) 94h7 110h7 140h7
C (mm) 64.5 71 80
D (φmm) 126.5h7 127h7 160h7
重量(kg) 3.9 5.6 11

纳博特斯克（中国）精密机器有限公司（NPEC）
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RV-Original 规格

Model RV- 15 30 60 160 320 450 550 900

标准速比 57
81

105
121
141

57
81

105
121
153

57
81

101
121
153

81
101
129
145
171

81
101

118.5
129
141
171
185

81
101

118.5
129

154.84※
171

192.42※

123
141

163.5
192.42※

31.42※

额定转矩(Nm) 137 333 637 1,568 3,136 4,410 5,390 8,820
启动停止容许转矩(Nm) 274 833 1,592 3,920 7,840 11,025 13,475 22,050
瞬时最大容许转矩(Nm) 686 1,666 3,185 6,615 12,250 18,620 26,950 44,100
额定输出转速(rpm) 15 15 15 15 15 15 15 15
容许输出转速：占空比100%
(参考值)(rpm) 60 50 40 45 35 25 20 7.5

额定寿命(h) 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
齿隙/空程(arc.min.) 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1
扭转刚度(参考值)(Nm/arc.min.) 39.2 98 196 392 980 1,176 1,666 5,923

※此速比无法整除。

RV-Original 外形尺寸

Model RV- 15 30 60 160 320 450 550 900

A (φmm) 129.90
-0.05 159.5±0.2 199.5 239.5 289.5 324.5 369.5 550

B (φmm) 105h6 135h6 160h6 204h6 245 275 316h7 440h7
C (mm) 65 71.5 71.5 96 117.6 128.5 147 185
D (φmm) 130h7 160h7 200h7 239.90

-0.05 290h7 325h7 370h7 550h7
重量(kg) 3.6 6.2 9.7 19.5 34 47 72 223

外形尺寸RV-E

Model RV- 6E 20E 40E 80E 160E 320E 450E 1500E

A (φmm) 122 145 190 222 280h7 325h7 370h7 570
B (φmm) 86h7 105h6 135h7 160h7 204h7 245h7 275h7 390h7
C (mm) 53 65 76 84 104 125 140 220
D (φmm) 103h7 123h7 160h7 190h7 280h7 325h7 370h7 494h7
重量(kg) 2.5 4.7 9.3 13.1 26.4 44.3 66.4 298

RV-E 规格

Model RV- 6E 20E 40E 80E 160E 320E 450E 1500E

标准速比 31
43

53.5
59
79

103

57
81

105
121
141
161

57
81

105
121
153

57
81

101
121

153※2

81
101
129
145
171

81
101

118.5
129
141
171
185

81
101

118.5
129

154.84※1

171
192.42※1

65
156

164.47※1

236.29※1

额定转矩(Nm) 58 167 412 784 1,568 3,136 4,410 14,700
启动停止容许转矩(Nm) 117 412 1,029 1,960 3,920 7,840 11,025 36,750
瞬时最大容许转矩(Nm) 294 833 2,058 3,920※3 7,840※3 15,680※3 22,050※3 73,500
额定输出转速(rpm) 30 15 15 15 15 15 15 15
容许输出转速：占空比100%
(参考值)(rpm) 100 75 70 70 45 35 25 10

额定寿命(h) 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 9,000
齿隙/空程(arc.min.) 1.5/1.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1
扭转刚度(参考值)(Nm/arc.min.) 20 49 108 196 392 980 1,176 6,320
容许力矩(Nm) 196 882 1,666 2,156※3 3,920 7,056※3 8,820 44,100
容许推力(N) 1,470 3,920 5,194 7,840 14,700 19,600 24,500 51,000

※1 此速比无法整除。※2 速比为153的只有输出轴螺栓紧固型。※3 螺栓紧固型的数值。

6轴机器人

A

C

DB

例. 交叉滚子轴承 
（不包含在RV Original内）

堆垛机

RV-Original
RV系列的始创无轴承机型

无主轴承

齿隙在1角分以内

高耐久性（可承受额定转矩的5倍）

高加速性能（额定转矩的2.5倍为止）

FEATURES

RV-Original

RV-Original

B D

C

A

RV-E
内置主轴承的RV系列长期畅销机型

齿隙在1角分以内

空程在1角分以内

主轴承内置

FEATURES

RV-E

PRODUCT WEB SITE

RV-E

G
EA

RH
EA

D
S

SE
RV

O
 A

C
TU

A
TO

RS
PO

SI
TI

O
N

ER
 U

N
IT

S
A

G
V

 D
RI

V
E 

U
N

IT
S

LU
BR

IC
A

N
TS

C
O

M
PO

N
EN

T 
SE

TS



19 20Copyright(c) 2021 Nabtesco All Rights Reserved. Copyright(c) 2021 Nabtesco All Rights Reserved.

2轴变位机单元

通过“可对应各公司的伺服电机”对应与各公司的机器人协作。

通过搭载减速机RVTM，实现了“缩短运行周期”、	

“可使用小型电机”。

可选择减速比

可对应各公司的伺服电机

准备了外壳类、限位器等

润滑剂已封入

高速且高精度定位

FEATURES

依据搭载物重心位置所得的

可搭载重量范围

※	如果超过重量范围使用，可能会超过启动停止容许转矩或容许
力矩并损坏减速机。
※	本资料记载的搭载重量为参考值。

各部分的名称

中空径 (φ61mm)

中空径 (φ105mm)

可安装各公司主要伺服电机

A

B

C

D

E

Model RVP-A 05-S 05-F

A (mm) 547.5 547.5
B (mm) 408 408
C (mm) 547 547
D (mm) 150 150
E (φmm) 100H7 100H7
重量(kg)※ 221 221

※不包含输入花键及电机法兰的重量。

RVP-A 外形尺寸

RVP-A 规格

Model RVP-A 05-S 05-F

减速比 旋转轴 150 100.5
倾斜轴 155 101.81※

额定转矩(Nm) 旋转轴 980
倾斜轴 1,600

启动停止容许转矩(Nm) 旋转轴 2,450
倾斜轴 4,000

瞬时最大容许转矩(Nm) 旋转轴 4,900
倾斜轴 8,000

额定输出转速(rpm) 旋转轴 15
倾斜轴 15

容许输出转速(参考值)(rpm) 旋转轴 20 30
倾斜轴 19 29

额定寿命(h) 6,000 6,000
齿隙/空程(arc.min.) 旋转轴 1/1 1/1

倾斜轴 1/1 1/1
容许力矩(Nm) 2,450

※此速比无法整除。

RVP-A

500mm

0 deg

45 deg
50 deg

135 deg

65 deg

90 deg

450mm

400mm

350mm

300mm

200mm

100mm

15
0m

m

54
7m

m

60 deg

70 deg

～300kg

～500kg～500kg

～400kg

搭
载
物
重
心
高
度

倾
斜
角
度

台面	

（选配件）

倾斜轴中心

倾
斜
角
度

重
心
高
度

重
心

PRODUCT VIDEOPRODUCT WEB SITE
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RVP-B
BBQ变位机单元

搭载了最适合BBQ变位机的带支脚齿轮头。准备了BBQ变

位机所需要的全部部件，可缩短设计、制作工时。此外，采

用抗冲击的框架结构易于搬运。

可选择减速比

可对应各公司的伺服电机

准备了BBQ变位机所需的主要部件

润滑剂已封入

抗冲击框架结构

FEATURES

Model RVP-B 10C 16E 16C

A (mm) 2,000/2,500※1 2,000/2,500※1 2,000/2,500※1

B (mm) 2,400/2,900 2,400/2,900 2,400/2,900
C (mm) 800/1,000※1 800/1,000※1 800/1,000※1

D (mm) 987/1,187 987/1,187 947.5/1,147.5
E (mm) 734 734 734
F (φmm) 199h7 280h7 250h7
重量(kg)※2 618～662 624～687 641～678

※1 轴间长度及轴的高度可以选择。
※2 不包含电机法兰的重量。

RVP-B 外形尺寸

依据搭载物重心位置所得的

可搭载重量范围

※	如果超过重量范围使用，可能会超过容许力矩并损坏减速机。
※本资料记载的搭载重量为参考值。

PRODUCT VIDEOPRODUCT WEB SITE

RVP-B

RVP-B 规格

Model RVP-B 10C 16E 16C

标准速比 100.5
150
210
258

66
81

101
121
145
171

78.3
104.4

120.46

额定转矩(Nm) 980 1,568 1,470
启动停止容许转矩(Nm) 2,450 3,920 3,675
瞬时最大容许转矩(Nm) 4,900 7,840 7,350
额定输出转速(rpm) 15 15 15
容许输出转速(参考值)(rpm) 30 30 51
额定寿命(h) 6,000 6,000 6,000
齿隙/空程(arc.min.) 输入轴直交以外时 1/1 1/1 1/1

输入轴直交时 1.5 / 1.5 1.5 / 1.5 -

1.6t

1t

0.7t

0.5t

2,000mm

400mm

250mm

570mm

800mm

250mm
400mm

570mm
800mm

1.6t 1t 0.5t0.7t

旋
转
中
心

搭
载
物
重
心
位
置

RVP-B16E的情况

1.6t
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RVP-B16C的情况
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位
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旋
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中
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RVP-B10C的情况

E
D

C

A

B

F

各部分的名称

轴承箱

底座支架

减速机

（带支脚齿轮头）

电机法兰

输入齿轮配件

（仅限RVP-B16C）

底座连接件

（叉车运输用治具）

底座框架

RVP-B
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RVP-C
带倾斜机构转台单元

依据人体工学改善了操作性，减轻工人的负担、	 	

缩短设置时间、容易实现混流生产。

此外，对于原先机器人无法到达的位置，可通过倾斜工作台，

扩展工作范围。

可对应各公司的伺服电机

准备了各种可选部件

润滑剂已封入

可倾斜工作台

FEATURES

Model RVP-C 40-A 40-B

A (mm) 964 964
B (mm) 580 580
C (mm) 467.5 367.5
D (mm) 205 205
E (φmm) 300h7 440h7
重量(kg)※ 221 221

※不包含输入花键及电机法兰的重量。

RVP-C 外形尺寸

依据搭载物重心位置所得的

可搭载重量范围

配线装配例

※	如果超过重量范围使用，可能会超过启动停止容许转矩或容许
力矩并损坏减速机。
※本资料记载的搭载重量为参考值。

RVP-C 规格

Model RVP-C 40-A 40-B

标准速比 旋转轴 170 170
倾斜轴 706.5 706.5

额定转矩(Nm) 旋转轴 3,136 3,136
倾斜轴 3,724 3,724

启动停止容许转矩(Nm) 旋转轴 7,840 7,840
倾斜轴 9,310 9,310

瞬时最大容许转矩(Nm) 旋转轴 15,680 15,680
倾斜轴 18,620 18,620

额定输出转速(rpm) 旋转轴 15 15
倾斜轴 15 15

容许输出转速(参考值)(rpm) 旋转轴 17.6 17.6
倾斜轴 4.2 4.2

额定寿命(h) 6,000 6,000
齿隙/空程(arc.min.) 旋转轴 1/1 1/1

倾斜轴 1/1 1/1
容许力矩(Nm) 9,310 9,310

可安装各公司主要伺服电机

中空径 (φ130mm)

中空径 (φ85mm)

～4,000kg～4,000kg

～3,000kg～3,000kg

～2,000kg～2,000kg

～1,000kg～1,000kg
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PRODUCT VIDEOPRODUCT WEB SITE
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RD2中实系列
RD_-E

3种输入方式的精密减速机齿轮头机型

“附带对应各公司的伺服电机的安装部件”，“出货时已经封入润滑剂”等，

为用户省去很多麻烦，大大提高了使用便利性。

一款让用户更轻松使用的高性能减速机RVTM。

润滑剂已封入

齿隙在1角分以内

空程在1角分以内

主轴承内置

附带对应各公司的伺服电机安装连接件

具有广泛的用途

产品系列有75个产品，种类丰富

FEATURES

BENEFITS

3种输入方式

直接 直交 传动

RDS型 RDR型 RDP型

Model RDS- / RDR- 6E 20E 40E 80E 160E 320E

标准速比 31, 43, 53.5
79, 103

41, 57, 81
105, 121, 161

41, 57, 81
105, 121, 153

41, 57, 81
101, 121, 153

66, 81, 101
121, 145, 171

66, 81, 101
121, 141, 185

额定转矩(Nm) RDS-E 58 167 412 784 1,568 3,136
RDR-E 58 108 i:41

151 i:57

167
i:81,105,121,161

400 i:41

412
i:57,81,105,121,153

400 i:41

556 i:57

784
i:81,101,121,153

1,568 1,800 i:66,  2,209 i:81

2,755 i:101

3,136 i:121,141,185

启动停止 
容许转矩(Nm)

RDS-E 117 412 1,029 1,960 3,920 7,840
RDR-E 117 271 i:41

378 i:57

412
i:81,105,121,161

1,000 i:41

1,029
i:57,81,105,121,153

1,000 i:41

1,390 i:556

1,960
i:81,101,121,153

3,920 4,503 i:66,  5,527 i:81

6,892 i:101

7,840 i:121,141,185

瞬时最大 
容许转矩(Nm)

RDS-E 294 833 2,058 3,920 7,840 15,680
RDR-E 294 543 i:41

755 i:57

833
i:81,105,121,161

2,000 i:41

2,058
i:57,81,105,121,153

2,000 i:41

2,781 i:556

3,920
i:81,101,121,153

7,840 9,002 i:66, 11,048 i:81

13,776 i:101

15,680 i:121,141,185

额定输出转速(rpm) 30 15 15 15 15 15
容许输入转速(rpm) 3,500 3,500 3,000 3,000 2,000 2,000
额定寿命(h) 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
齿隙/空程(arc.min.) RDS-E 1.5/1.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

RDR-E 2/2 1.5/1.5 1.5/1.5 1.5/1.5 1.5/1.5 1.5/1.5
扭转刚度(参考值)(Nm/arc.min.) 20 49 108 196 392 980
容许力矩(Nm) 196 882 1,666 2,156 3,920 7,056
容许推力(N) 1,470 3,920 5,194 7,840 14,700 19,600

Model RDP- 6E 20E 40E 80E 160E 320E

标准速比 - 81 57 81 66 81
额定转矩(Nm) - 167 412 784 1,568 3,136
启动停止容许转矩(Nm) - 412 1,029 1,960 3,920 7,840
瞬时最大容许转矩(Nm) - 833 2,058 3,920 7,840 15,680
额定输出转速(rpm) - 15 15 15 15 15
容许输入转速(rpm) - 3,500 3,000 3,000 2,000 2,000
额定寿命(h) - 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
齿隙/空程(arc.min.) - 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1
扭转刚度(参考值)(Nm/arc.min.) - 49 108 196 392 980
容许力矩(Nm) - 882 1,666 2,156 3,920 7,056
容许推力(N) - 3,920 5,194 7,840 14,700 19,600

Model RD_- 6E 20E 40E 80E 160E 320E

A (φmm) 125.5 150 192 222 280 325
B (φmm) 86h7 105h6 135h7 160h7 204h7 245h7
C (mm) RDS-E 118.9/129.9 124.5/135.5 158.6/182.6 173/197 216.5/213.5 241/238

RDR-E 178.4 184 229.1 243.5 352.5 377
RDP-E - 152 194.6 209 257 281.5

D (mm) RDR-E 170.55/182.55 182.8/194.8 243.5/267.5 259/283 362.5/353.5 385/376
重量(kg) RDS-E 5.7/6.8 8.4/9.5 17.5/20 23.8/26.3 43.4/46.3 68.9/71.8

RDR-E 7.2/8.2 9.9/10.9 20.5/23.2 26.8/29.6 65.6/68.1 91.2/93.7
RDP-E - 8.3 16.4 22.8 41.9 67.3

RD_-E 规格

RD_-E 外形尺寸

RDS-E RDR-E RDP-E

A B

CC

A B
C

A B

D

PRODUCT WEB SITE
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RD2中空系列
RD_-C

3种输入方式的精密减速机齿轮头机型

润滑剂已封入

齿隙在1角分以内

空程在1角分以内

主轴承内置

附带对应各公司的伺服电机安装连接件

具有广泛的用途

产品系列有56个产品，种类丰富

RD_-C

FEATURES

BENEFITS

3种输入方式

直接 直交 传动

Model RDS- / RDR- 10C 27C 50C 100C 200C 320C

标准速比 81
108
153
189
243

99.82
141.68

184
233.45

109
152.6
196.2
239.8

100.5
150
210
258

105.83
155.96
206.09
245.08

115
157
207
253

365.5
额定转矩(Nm) 98 265 490 980 1,960 3,136
启动停止容许转矩(Nm) 245 662 1,225 2,450 4,900 7,840
瞬时最大容许转矩(Nm) 490 1,323 2,450 4,900 9,800 15,680
额定输出转速(rpm) 15 15 15 15 15 15
容许输入转速(rpm) 3,500 3,500 3,000 3,000 2,000 2,000
额定寿命(h) 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
齿隙/空程(arc.min.) RDS-C 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

RDR-C 1.5/1.5 1.5/1.5 1.5/1.5 1.5/1.5 1.5/1.5 1.5/1.5
扭转刚度(参考值)(Nm/arc.min.) 47 147 255 510 980 1,960
容许力矩(Nm) 686 980 1,764 2,450 8,820 20,580
容许推力(N) 5,880 8,820 11,760 13,720 19,600 29,400

Model RDP- 10C 27C 50C 100C 200C 320C

标准速比 108 99.82 109 100.5 105.83 157
额定转矩(Nm) 98 265 490 980 1,960 3,136
启动停止容许转矩(Nm) 245 662 1,225 2,450 4,900 7,840
瞬时最大容许转矩(Nm) 490 1,323 2,450 4,900 9,800 15,680
额定输出转速(rpm) 15 15 15 15 15 15
容许输入转速(rpm) 3,500 3,500 3,000 3,000 2,000 2,000
额定寿命(h) 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
齿隙/空程(arc.min.) 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1
扭转刚度(参考值)(Nm/arc.min.) 47 147 255 510 980 1,960
容许力矩(Nm) 686 980 1,764 2,450 8,820 20,580
容许推力(N) 5,880 8,820 11,760 13,720 19,600 29,400

Model RD_- 10C 27C 50C 100C 200C 320C

A (φmm) 110h7 140h7 176h7 199h7 260h7 340h7
B (φmm) 25 36 48 61 75 120
C (mm) RDS-C 132/143 141/152 177.5/201.5 182.1/206.1 246/243 256.5/253.5

RDR-C 191.5 200.5 248 252.6 382 392.5
RDP-C 159.5 168.5 213.5 218.1 286.5 297

D (mm) RDS-C 187.2/197.7 227.2/237.7 270/278.5 302/310.5 403/413 478.5/488.5
RDR-C 254.5/266.5 294.5/306.5 363.5/387.5 395.5/419.5 550.5/541.5 626/617
RDP-C 187.2 227.2 268 300 402.7 478.5

E (mm) 172.4 207.4 252 280 368 447
重量(kg) RDS-C 10.4/11.5 16.5/17.6 29.9/32.3 37.9/40.4 95.5/98.4 141.4/144.3

RDR-C 11.9/13.0 18.0/19.0 32.9/35.6 40.9/43.7 117.9/120.4 163.6/166.1
RDP-C 10.3 16.4 28.8 36.9 93.8 139.7

RD_-C

规格

外形尺寸

RDS-C RDR-C RDP-C

“附带对应各公司的伺服电机的安装部件”，“出货时已经封入润滑剂”等，

为用户省去很多麻烦，大大提高了使用便利性。

一款让用户更轻松使用的高性能减速机RVTM。

RDS型 RDR型 RDP型

A B

D

C

E

A B D

C

E

A B D

C

E

PRODUCT WEB SITE

RDR-CRDS-C RDP-C
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RD2 带支脚型

RD2用底座法兰

（选配件）

作为选配件提供可适用于RD2系列全部机型的底座法兰，

为缩短装置设计、制作、组装工时作贡献。

保持RD2系列的减速机规格，

采用带支脚结构便于安装到装置上

可对应各公司的伺服电机

FEATURES

RDS-E RDS-C

底座法兰 可在RD2与底座法兰装配好的状态下交货

例．RDR-100C

RDR-E RDP-ERDR-C RDP-C

直接输入型 直交输入型 传动输入型

Model RD_- 10C 27C 50C 100C 200C 320C

A (mm) 354 354 394 394 557 634.5
B (mm) 250 250 253 253 390 405
C (mm) RDS-C 143 152 201.5 206.1 246 256.5

RDR-C 191.5 200.5 248 252.6 382 392.5
RDP-C 159.5 168.5 213.5 218.1 286.5 297

D (mm) 335 335 380 380 550 645
E (mm) 210 210 207 207 295 315
F (φmm) 110h7 140h7 176h7 199h7 260h7 340h7
G (mm) RDR-C 180.3 202.8 261.5 279.5 366.5 402.5
H (个) 4 4 4 4 8 8
I (φmm) 17.5 17.5 22 22 22 22
J (个) 2 2 2 2 2 2
K (φmm) 10 10 10 10 10 10
L (φmm) 25 36 48 61 75 120
重量(kg) 37 41 70 74 240 343

Model RD_- 6E 20E 40E 80E 160E 320E

A (mm) 201.5 201.5 354 354 394 474.5
B (mm) 240 240 250 250 253 380
C (mm) RDS-E 129.9 135.5 182.6 197 216.5 241

RDR-E 178.4 184 229.1 243.5 352.5 377
RDP-E - 152 194.6 209 257 281.5

D (mm) 265 265 335 335 380 425
E (mm) 100 100 210 210 207 265
F (φmm) 86h7 105h6 135h7 160h7 204h7 245h7
G (mm) RDR-E 119.8 119.8 171.5 171.5 222.5 222.5
H (个) 4 4 4 4 4 4
I (φmm) 17.5 17.5 17.5 17.5 22 22
J (个) 2 2 2 2 2 2
K (φmm) 10 10 10 10 10 10
L (φmm) - - - - - -
重量(kg) 19 22 52 52 99 171

RD_-C Foot Type

RD_-E Foot Type

外形尺寸

外形尺寸

RDS（直接输入型） RDR（直交输入型） RDP（传动输入型） 向视 X

变位机

Y Y Y

C

A AF

E
L

C

G

F

E
L A D

C B

F
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L

H - I 贯穿

J - K H7 贯穿
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RS-A/B
分度台用精密减速机的

直交输入机型

旋转工作台型

直交输入

最大负载可达9吨的产品系列

齿隙在1角分以内（RS-50A在1.5角分以内）

空程在1角分以内（RS-50A在1.5角分以内）

主轴承内置

附带对应各公司的伺服电机安装连接件

润滑剂已封入

FEATURES

50A 50B

260A

设置简单（只需螺栓和销子）

可降低工作台高度（因为是低座）

320A 320B400A

Model RS- 50A 50B 260A 320A 320B 400A 900A

A (φmm) 200 176 390 470 550 470 543
B (φmm) 95H7 93H7 290h7 300h7 440h7 300h7 390h7
C (φmm) 50 50 110 85 85 85 95
D (mm) 158 136 335 345 245 345 400
E (mm) 258 258 543 480 480 480 583
重量(kg) 45 40 165 290 290 290 480

RS-A/B

RS-A/B

外形尺寸

规格

50A/50B 260A 320A/320B/400A 900A

焊接设备 分度台

Model RS- 50A 50B 260A 320A 320B 400A 900A

标准速比 65.4
130.8
163.5

65.4 
130.8 
163.5

120 170 170 170 193.6
240

额定转矩(Nm) 490 490 2,548 3,136 3,136 3,920 8,820
启动停止容许转矩(Nm) 1,225 1,225 6,370 7,840 7,840 9,800 17,640
瞬时最大容许转矩(Nm) 2,450 2,450 12,740 15,680 15,680 19,600 35,280
额定输出转速(rpm) 15 15 15 15 15 15 15
容许输出转速：占空比100%
(参考值)(rpm) 60 60 21.5 20 20 20 10

额定寿命(h) 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
齿隙/空程(arc.min.) 1.5/1.5 1.5/1.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1
扭转刚度(参考值)(Nm/arc.min.) 255 255 1,540 1,570 1,570 2,450 4,900
容许力矩(Nm) 1,764 1,764 12,740 20,580 20,580 24,500 44,100
容许推力(N) 14,700 14,700 24,500 49,000 49,000 72,000 88,200
重复定位精度(参考值) ±5 arc.sec. ±5 arc.sec. ±5 arc.sec. ±5 arc.sec. ±5 arc.sec. ±5 arc.sec. ASK

半径为500mm时 ±0.012 mm ±0.012 mm ±0.012 mm ±0.012 mm ±0.012 mm ±0.012 mm ASK

产品系列

BENEFITS

158 m
m

136 m
m

233.5 m
m

345 m
m

245 m
m

400 m
m

900A

1.5 t

2.5 t 5 t 5 t 9 t7 t

1.5 t

E
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B
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B
A
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B
A
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D
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B
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RH-N
齿轮头机型中最紧凑的齿轮头机型、中实型

高输出转矩

紧凑/轻量
齿隙在1角分以内
空程在1角分以内
主轴承内置

附带对应各公司的伺服电机安装连接件

润滑剂已封入

FEATURES

与RD2系列※的转矩比较

Model RH- 500N 700N

A (φmm) 325 398
B (φmm) 253h7 315h7
C (mm) 200 229.5
重量(kg)※ 75 135

※不包含电机法兰、输入齿轮的重量。

RH-NRH-N 外形尺寸规格

弯管机

重物单持驱动／盖开闭装置单持变位机

Model RH- 500N 700N

标准速比※1 81
105
123
144
159

192.75
209
222

105
118

142.44
159
183

203.52
228.5

268.42
284.4

额定转矩(Nm) 4,900 7,000
启动停止容许转矩(Nm) 12,250 17,500
瞬时最大容许转矩(Nm) 24,500 35,000
额定输出转速(rpm) 15 15
容许输出转速：占空比40%
(参考值)(rpm)※2 25 19

额定寿命(h) 6,000 6,000
齿隙/空程(arc.min.) 1/1 1/1
扭转刚度(参考值)(Nm/arc.min.) 1,620 2,600
容许力矩(Nm) 11,000 15,000
容许推力(N) 32,000 44,000

※1 若您需要上述速比以外的产品，请向本公司咨询。
※2 占空比：�40%（最高输出转速因占空比、负载、环境温度而异。）

对应“高输出转矩”、“紧凑”、“轻量化”的机型。

“附带对应各公司的伺服电机的安装部件”，“出货时已经封入润滑剂”等，

为用户省去很多麻烦，大大提高了使用便利性。

伺服电机（客户准备）

RH-N

额定转矩 (Nm)

减
速
机
外
径
 (
m
m
)

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000
100

150

200

250

300

350

400

RDS-6E
RDS-20E

RDS-40E
RDS-80E

RDS-160E
RDS-320E

RH-500N

RH-700N

※现有齿轮头产品

RD2系列 RH系列

高输出转矩

紧凑

BA

C

PRODUCT WEB SITE
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RH-C/CA
对应高输出转矩的中空机型�
准备了便于设备设计的安装螺孔和贯穿孔，�
提高了设计的自由度

附带对应各公司的伺服电机安装部件

扁平化

润滑剂已封入

便于交换润滑剂的加排脂口配置

FEATURES

Model RH- 155C 320CA 900C

A (φmm) 295 450 610
B (φmm) 250h7 400h7 390h7
C (mm) 228.5 364.5 -
D (mm) 218.5 252.5 335
E (φmm) 70 120 132
F (mm) 375 445 -
G (mm) 380 600 -
重量(kg)※ 90 212 410

※不包含输入齿轮及电机法兰的重量。

RH-C/CA

RH-C/CA

外形尺寸

规格

BBQ双持

大型超低座分度台

Model RH- 155C 320CA 900C

标准速比 78.3
104.4

120.46※
152 186

258
330

额定转矩(Nm) 1,470 3,136 8,820
启动停止容许转矩(Nm) 3,675 7,840 22,050
瞬时最大容许转矩(Nm) 7,350 15,680 44,100
额定输出转速(rpm) 15 15 15
容许输出转速：占空比35%
(参考值)(rpm) 51 64 28

额定寿命(h) 6,000 6,000 6,000
齿隙/空程(arc.min.) 1/1 1/1 1/1
扭转刚度(参考值)(Nm/arc.min.) 735 1,960 4,900
容许力矩(Nm) 4,000 20,580 44,100
容许推力(N) 16,000 29,400 88,200

※此速比无法整除。

PRODUCT WEB SITE

RH-C/CA

R
H
-1
55
C

R
H
-3
2
0
C
A

R
H
-9
0
0
C

RH-155C

RH-320CA

RH-900C

天线

F

EBA

G

D
C

FEBA

G

D
C

EB

D

A

加排脂口

加排脂口

加排脂口

安装孔 
4-φ22

安装孔 
7-φ22

电机法兰

输入齿轮

中空径 φ120

附加螺纹孔 2-M8

电机法兰

输入齿轮

加排脂口

附加螺纹孔 
5-M5

附加螺纹孔 
4-M8

销孔 (2-φ10)

吊装孔

销孔 (φ12)

附加螺纹孔

8-M5

销孔 (2-φ8)

附加螺纹孔 
8-M6

附加螺纹孔 
8-M6

安装螺孔 27-M16

安装螺孔 22-M20

安装螺孔 18-M16 安装孔（贯穿）18-φ17.5

中空径φ132 中空径φ132

输入齿轮

电机法兰

吊装孔

销孔 (2-φ10)

销孔 (2-φ10)

接触面 接触面

加排脂口

吊装孔

中空径 φ70

加排脂口

侧面加排脂口

加排脂口

销孔 (φ8)

销孔 (φ8) 销孔 (φ8)

销孔 (φ8)

吊装孔

吊装孔

RH-155C

RH-320CARH-900C

销孔 (φ10)
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根据客户的需求，纳博特斯克会对应针对一部分现有产品的定制。

在此给您介绍其中一例。

针对要求旋转时的精度需要更高的客户，	 	

本公司通过更加平滑地精密加工与客户母机装配的减速机的输出轴面，提高了

旋转时的端面跳动精度！

针对要求更高精度定位的客户，我们通过将空程调整至通常的一半以内的产品，

实现了高度的重复定位精度！

对应示例 对应示例对应端面跳动 对应空程调整

GEARHEADS
对应齿轮头产品需求示例

现有产品系列的定制介绍

用途示例 用途示例

若您有要求，请向本公司营业或WEB网站咨询。若您有要求，请向本公司营业或WEB网站咨询。

5轴加工机

焊接变位机 天线

焊接机器人 机床
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特定用途的专用产品介绍 特定用途的专用产品介绍

防水、防锈结构

可对应FDA认证润滑剂

不锈钢制外装可整体清洗

即使在停电时制动器也会运作，安全、安心

附带制动助力器的安全机构

采用直交输入节省空间

简单安装

防水规格 IP - 9K相当 附带制动助力器的规格

用途示例

用途示例

各部分的名称

BENEFITS BENEFITS

GEARHEADS
对应齿轮头产品需求示例

钢铁设备的盖开闭电动大型门的开闭

食品制造设备

防水护罩

电机安装法兰

电机输入部

（输入齿轮）

加排脂口

防水护罩

O型圈凹槽

加排脂口

输出法兰
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GH 规格

Model GH- 7 17 24 40 100

标准速比 11※
21

31※
11
21
31

11
21
31

11※
21

31※
20.375

31.4

额定转矩(Nm) 69 167 235 392 980
启动停止容许转矩(Nm) 206 500 706 1,176 2,942
瞬时最大容许转矩(Nm) 480 1,166 1,646 2,744 6,865
额定输出转速(rpm) 50 50 50 50 50
容许输出转速：占空比30%
(参考值)(rpm) 270 270 250 250 135

额定寿命(h) 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
齿隙/空程(arc.min.) 6/6 6/6 6/6 6/6 10/10
扭转刚度(参考值)(Nm/arc.min.) 20 45 65 108 382
容许力矩(Nm) 460 804 843 1,823 4,900
容许推力(N) 1,372 1,960 2,940 2,940 5,586

※此速比无法整除。

GH 外形尺寸

Model GH- 7 17 24 40 100

A (φmm) 140 180 195 240 382
B (φmm) 120h7 151h7 160h7 200h7 310h7
C (mm) GH-P 136.2 157 146 202.2 237

GH-S 158.2 200.2 205 281.2 -
D (φmm) GH-P 55h7 72h7 42js6 108h7 144h7

GH-S 28h6 38h6 50h6 60h6 -
重量(kg) GH-P 8 15.5 15.5 35.5 90

GH-S 8.1 15.6 17 37.9 -

GH-S 
输出轴类型

GH-P 
输出法兰类型

GH
可高速旋转的精密减速机齿轮头机型

高速旋转

提高抗冲击性

缩短循环时间（急加速、急减速）

主轴承内置

附带对应各公司的伺服电机安装连接件

润滑剂已封入

FEATURES

“附带对应各公司的伺服电机的安装部件”，	 	

“出货时已经封入润滑剂”等，大大提高了用户的使用便利性。

行走轴、升降轴等可在各种地方被广泛使用。

C

B DA
A B D

C

水平移动

纳博特斯克 
GH系列

小原齿轮工业
齿条＆小齿轮

纳博特斯克的减速机与小原齿轮工业株式会社（KHK）制

的齿条＆小齿轮合作。

双方公司都作为标准规格发布产品系列，无需设计，	

可以短交货期交付产品。

在本公司WEB网站可选定最适合GH的	

KHK制齿条＆小齿轮产品。

齿条＆小齿轮的详细内容，请参照此处。

AGV

GH-P
输出法兰类型

GH-S
输出轴类型

GH系列 齿条＆小齿轮

PRODUCT WEB SITE

GH-P GH-S
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HR 规格

Model HR 真空密封规格

参考 真空度(Pa) 1.0×10-5

He Leak Rate (Pa·m3/s) 1.0×10-10

耐热温度(℃) 80
清洁度 Class10 (ISO 4)
推荐维护周期 2.7万转 or 2.5年，以先到者为准
容许转速(rpm) 20

（但，不可超过耐热温度）

HR
真空密封单元

对应高真空

紧凑且简单安装、使用

采用不会破裂的接触式唇形密封件

FEATURES

HR系列是唇形真空密封件与精密减速机RVTM紧凑融合而成的齿轮头

单元。因采用不会破裂的接触式密封唇，可为缩短FPD搬运用机器人、

晶圆搬运装置的组装时间、提高安全性作贡献。

唇形真空密封件

轴径：φ27～285

伺服电机（客户准备）

RV	/	RD2

对应高真空的齿轮头单元
All-in-One

齿隙在1角分以内

空程在1角分以内

主轴承内置

附带对应各公司的伺服电机安装连接件

润滑剂已封入

RA-EA/EC
机械加工中心的ATC刀库ATC机械臂、�
车床的转塔刀架等的高精度分度用齿轮头

FEATURES

RA-EA/EC 外形尺寸

RA-EA/EC 规格

Model RA- 20EA/20EC 40EA/40EC 80EA/80EC 160EA/160EC

标准速比 EA 80, 104, 120,
140, 160

80, 104, 120,
152

80, 100, 120,
152

80, 100, 128,
144, 170

EC 81, 105, 121,
141, 161

81, 105, 121,
153

81, 101, 121,
153

81, 101, 129,
145, 171

额定转矩(Nm) 167 412 784 1,568
启动停止容许转矩(Nm) 412 1,029 1,960 3,920
瞬时最大容许转矩(Nm) 833 2,058 3,920 7,840
额定输出转速(rpm) 15 15 15 15
容许输出转速：占空比40%
(参考值)(rpm) 75 70 70 45

额定寿命(h) 6,000 6,000 6,000 6,000
齿隙/空程(arc.min.) 1/1 1/1 1/1 1/1
扭转刚度(参考值)(Nm/arc.min.) 49 108 196 392
容许力矩(Nm) 882 1,666 2,156 3,920
容许推力(N) 3,920 5,194 7,840 14,700

Model RA- 20EA/20EC 40EA/40EC 80EA/80EC 160EA/160EC

A (φmm) 175/150 230/192 260/226 325/290
B (φmm) 140h7/124h7 180h7/160h7 210h7/190h7 270h7/240h7
C (φmm) 124h7/110h7 160h7/140h7 190h7/170h7 240h7/210h7
D (mm) 17/59.1 14/65 16/77 15/108
E (mm) 93.6/59 119.1/78 127/72 168/85.5
重量(kg) 10/9.5 18.5/20 28/27 58/59

真空

大气

RA-EA
外壳旋转型

RA-EA 
外壳旋转型

RA-EC 
输出轴旋转型

RA-EC
输出轴旋转型

BA C

E
D

CBA

D E

PRODUCT WEB SITE
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AF-N/C
与伺服电机直接连接的紧凑型执行器机型

Model AF- 17N (0.4kW) 17N (1.0kW) 42N (1.0kW) 42N (1.5kW) 80N 125N 380N 500N

A (φmm) 133 133 159 159 189 221 295 325
B (φmm) 94h7 94h7 118h7 118h7 140h7 160h7 222h7 253h7

C (mm) 189 / 218.3
有/无 249.2 255 269 293.4 331.4 384.15 390

D (□mm) 60 130 130 130 130 176 176 176
重量(kg) 7.2 (6.8) 15 16 17 26 39.7 75.1 91.1

※（）内的数值为无制动器类型的规格。

Model AF- 50C 120C 200C 320C 320C

A (mm) 284 317.5 418 491.5 491.5
B (φmm) 176h7 199h7 260h7 340h7 340h7
C (mm) 303 354.1 467.5 508.5 499
D (φmm) 48 61 75 120 120
重量(kg) 32 43 113 164 163

AF-N

AF-C

AF-N

AF-C

外形尺寸

外形尺寸

规格

规格

AF-N减速机

松下电器产业公司制的电机

润滑剂

联接部分

All-in-One
AF-C

Model AF- 17N 17N 42N 42N 80N 125N 380N 500N

电机 系列 A6
代表型号 MHMF042L2 MDMF102L3 MDMF102L2 MDMF152L2 MDMF202L2 MHMF302L3 MDMF402SC MDMF402L2
电机额定输出(kW) 0.4 1.0 1.0 1.5 2.0 3.0 4.0 4.0
制动器 有/无 有 有 有 有 有 有 有

编码器规格 1次旋转：23bit 绝对型
多次旋转：16bit（电池备份）

电源电压 AC200～230V +10%, -15% 50/60Hz
标准速比 81 126 126 126 129 1,737/17 1,525/7 757/3
额定转矩(Nm) 82 415 481 722 986 1,169 3,329 3,856
瞬时最大转矩(Nm) 289 415 1,029 1,029 1,960 3,062 9,310 11,567
额定输出转速(rpm) 37 15.9 15.9 15.9 15.5 19.6 9.2 7.9
瞬时最高输出转速(rpm) 80.2 31.7 31.7 31.7 31 39.1 17.4 15.1
制动器保持力矩(Nm) -/130 1,726 1,726 1,726 1,767 2,554 5,447 6,308
容许载荷惯性力矩(kgm2) 11 117 117 164 221 473 2,472 3,311
齿隙/空程(arc.min.) 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1
扭转刚度(参考值)(Nm/arc.min.) 36 36 113 113 212 334 948 1,620
容许力矩(Nm) 784 784 1,660 1,660 2,150 3,430 7,050 11,000
容许推力(N) 2,610 2,610 5,220 5,220 6,530 13,000 25,000 32,000

Model AF- 50C 120C 200C 320C 320C

电机 系列 A6 A5
代表型号 MDMF102L2 MDMF202L2 MHMF302L2 MHMF502L3 MDME502SC
电机额定输出(kW) 1.0 2.0 3.0 5.0 5.0
制动器 无 无 有 有 有

编码器规格 1次旋转：23bit 绝对型
多次旋转：16bit（电池备份）

1次旋转：17bit 绝对型
多次旋转：16bit 
（电池备份）

电源电压 AC200～230V +10%, -15% 50/60Hz
标准速比 2289/19 120 155.96 157 157
额定转矩(Nm) 460 917 1,784 3,002 3,002
瞬时最大转矩(Nm) 1,225 2,746 4,900 7,840 7,840
额定输出转速(rpm) 16.6 16.7 12.8 12.7 12.7
瞬时最高输出转速(rpm) 33.2 33.3 25.6 22.3 19.1
制动器保持力矩(Nm) - - 3,899 6,924 3,847
容许载荷惯性力矩(kgm2) 84 158 1,057 1,763 1,216
齿隙/空程(arc.min.) 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1
扭转刚度(参考值)(Nm/arc.min.) 255 588 980 1,960 1,960
容许力矩(Nm) 1,764 3,920 8,820 20,580 20,580
容许推力(N) 11,760 15,680 19,600 29,400 29,400

已装配松下电器产业公司制的伺服电机

润滑剂已封入

中实＆中空

高精度（齿隙在1角分以内）

紧凑

FEATURES

具有“高精度”、“高刚性”、“高信赖性”的精密减速机RVTM

与松下电器产业公司制造的伺服电机紧凑融合。

驱动部为一体的AF系列可省去装配到装置的设计和组装的

麻烦，提供使用便利性。

B D

C

A

B D

C

A

BENEFITS

减少部件数量及组装工时

AF-C

AF-N

PRODUCT WEB SITE

AF-N AF-C
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RVW® 规格

Model RVW- 7PG 10PG 15PG 20PG

容许承受载荷 / 轮(N) ※1 1,960 4,900 14,700 24,500
承载容许承受载荷时的最高速度 
(m/min) 60 60 30 [ 60※3 ] 30 [ 60※4 ]

标准速比 30 34.73 52.8 80
齿隙(arc.min.) ※2 12 12 12 12
空程(arc.min.) ※2 12 12 12 12
额定转矩(Nm) ※2 7 100 350 1,225
启动停止容许转矩(Nm) ※2 16 300 1,050 2,000

※1 �考虑到因路面状态等情况产生的载荷分配变动，车辆由4个麦克纳姆轮构成时，
推荐车辆与装载物的合计总重量限制在每个轮子的承受载荷的3倍以内。

※2 减速机部的性能。
※3 载荷 / 轮 7,350N以下的速度。
※4 载荷 / 轮 12,250N以下的速度。

何谓麦克纳姆？

麦克纳姆轮式AGV能够流畅进行全向移动，自由转向。

能够进入狭窄的空间及准确定位。

最适用于要求节省空间的搬运及准确定位的用途。

全向移动

让重物的自由搬送成为可能！

可对应高负载的麦克纳姆轮

本公司轮毂示例（RVW-10PG的情况）
容许承受载荷4,900N／轮

简单安装

实现AGV小车的简单制作！
只需将单元化产品组装进车框架

紧凑

可使AGV整车更加紧凑！
采用内轮毂构造

BENEFITS

传统使用例 传统使用例

本公司驱动

单元使用例

RVW®

本公司驱动

单元使用例

AGV驱动单元

采用将减速机配置在麦克纳姆轮内的内轮毂构造，同时实现了紧凑

化和AGV所需的高负载。

对应容许承受载荷	1,960～24,500N

麦克纳姆轮与减速机一体化的单元化产品

内轮毂构造

FEATURES

RVW® 外形尺寸

Model RVW- 7PG 10PG 15PG 20PG

A (φmm) 178 254 381 508
B (mm) 96 134 200 278
C (mm) ※5 118 166 234 308
重量(kg) ※5 12 32 104 210

※5 根据客户使用的电机会有所变动。

RVW®

B

C

A

铁路车辆的组装和维修自主移动机器人

全向移动升降机

高空作业车

长

短

大直径

小直径

机械组装工序内的搬运

1,000kg

PRODUCT VIDEOPRODUCT WEB SITE

RVW®
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RV GREASE LB00
能将精密减速机RVTM的性能

100%发挥的专用润滑脂

具有高度润滑性能、在低温及低速时实现了流畅的旋转特性的

高级润滑脂。尤其是对于在低温条件下运行的电机，与以往的润滑脂相比，

通过降低其输入转矩，减少负荷，从而获得良好的低温旋转性能。

包装容量可一次用尽无需换装，与高喷出力的注油枪配套，可提高作业效率和减轻负担!!

包装式样：小容量270ｇ 软包装袋×10支装 ／ 16kg 提桶罐 ／ 170kg 圆桶罐

RV OIL SB150
拥有高度润滑性能与更换性

的专用润滑油

润滑性能与更换性通常是两个相反的性能，	

但我们通过新开发的添加剂配合专用基油实现了目标。	

专用高级润滑油极限追求了“精密减速机RVTM”所需的润滑性能。

稳定的耐久性与高度的清洁性，使用时不会影响减速机寿命及润滑性能。

包装式样：20L 罐 ／ 200L 圆桶罐

测试项目 测试方法 RV GREASE LB00

增稠剂 ー 锂皂

基油 ー 合成烃油、矿物油

基油运动粘度（40℃）、mm2/s JIS K 2220 23.
ASTM D 445 71.8

外观 ー 黄褐色粘稠状

混和稠度 JIS K 2220 7.
ASTM D 217 410

滴点、℃ JIS K 2220 8.
ASTM D 566 188

氧化稳定性（99℃、100h）、kPa JIS K 2220 12.
ASTM D 942 10

混和稳定性 JIS K 2220 15.
FTMS 791C-313 427

低温转矩（-30℃）、mN·m 启动转矩 JIS K 2220 18.
ASTM D 1478-63

140
旋转转矩 30

高速四球极压性能、N L.N.S.L.
W.P.
L.W.I.

ASTM D 2596
1569
3089
647

注） 此处记载的数值为代表性状值，并非保证值。

测试项目 测试方法 RV OIL SB150

基油 ー 合成烃油、矿物油

运动粘度（40℃、100℃）、mm2/s JIS K 2220 23.
ASTM D 445

158 (40℃)
19.4 (100℃)

粘度指数 JIS K 2283 140
外观 ー 绿色

燃点、℃ JIS K 2265-4 260
防锈性能（60℃、24h） ISO 7120

JIS K 2510 pass

铜板腐蚀（100℃、3h） ISO 2160
JIS K 2513 1a

起泡性（seq-I、24℃）、mL/mL ISO 6247
JIS K 2518 0/0

高速四球极压性能、N L.N.S.L.
W.P.
L.W.I.

ASTM D 2783
981
1961
410

注） 此处记载的数值为代表性状值，并非保证值。

专用基础套装

370mm

21
0m

m

300mm

包装式样：软包装袋270g

［套装内容］注油枪＋专用软管

10支成套销售

使用例

PRODUCT WEB SITE PRODUCT WEB SITE

RV_GREASE RV_OIL

C
O

M
PO

N
EN

T 
SE

TS
G

EA
RH

EA
D

S
SE

RV
O

 A
C

TU
A

TO
RS

PO
SI

TI
O

N
ER

 U
N

IT
S

A
G

V
 D

RI
V

E 
U

N
IT

S
LU

BR
IC

A
N

TS
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探讨时的注意事项 术语说明

本产品具有高精度、高刚性的特点，为了充分发挥这些特点，需要遵守各种限制规定，并适当地进行筛选。请各位仔细阅读

本技术资料，根据实际的使用环境、使用方法和使用情况等信息选择并采用合适的型号。

关于出口

在出口本产品时，若最终使用者为军事机构，或产品将被用于兵器等的制造，则需遵守《外汇及外国贸易法》中规定的出口限制要求，因此请事先做好充

分的审查并办理必要的出口手续。

关于使用用途

本产品的故障或误动作直接危及人的生命，本产品被用于可能影响人身安全的装置（原子能设备、宇航设备、交通工具、医疗器械、各种安全装置等），

由以上这些情况时，均必须进行认真的研究，请与本公司代理店或最近的营业部联系。

关于安全对策

本产品是在严格的品质管理下制造而成的，但是误操作或误使用仍可能导致设备故障或损坏、人身事故。因此请实施充分的安全措施，如设置独立的安

全装置等。

关于产品目录中刊登的产品规格

本产品目录中的规格基于本公司的评估方法，请客户务必确认该规格在所搭载的实机的使用条件下不会发生问题后再使用本产品。此外，参考值仅是参

考的数值，并不保证性能。

关于设置环境

请在以下环境中使用本产品。
·环境温度在-10～40℃范围内的场所（AF series在0～40℃）

·湿度在85%以下且无结露的场所（AF series在20～85%RH）

·海拔在1000m以下的场所

·通风良好的场所

  

此外，请勿设置在以下场所。
·灰尘多的场所

·会直接受到风雨影响的户外

·有易燃性、爆炸性、腐蚀性气体的环境以及可燃物的附近

·因周围设备的导热、辐射热及阳光直射而引起加热的场所

·磁场和会产生振动、可能影响电机性能的场所

注记：�1 如果无法满足设置环境要求时，请事先与本公司联系。 

2 在特殊环境（无尘室、食品设备、施加强碱、高压蒸汽等）中使用时，请事先与本公司联系。

关于维修保养

润滑剂的标准更换时间为20,000 小时。但是，在减速机表面温度为40℃以上的条件下使用时，请确认润滑剂的老化、受污染情况，并缩短润滑剂的更换周期。

关于使用温度

请在减速机表面温度为60℃以下的运行条件下进行使用。若超过范围使用则有可能导致产品损坏。此外，AF系列产品的电机部分表面温度也有限制。详

细内容请参照产品目录或使用说明书。

关于输出旋转角度

当旋转角度为小范围（10°以下）时，由于润滑不良及内部部件负荷集中，有可能导致减速机的额定寿命缩短。

注记：当使用时输出旋转角度在10°以下时，请咨询本公司。

关于其他资料

与产品相关的详细信息、与安全相关的信息以及产品使用方法等，都记载在产品目录或使用说明书中。

可以从右侧的WEB网站下载。 

URL : https://www.nabtesco-motion.cn/cn/

共通术语

扭转刚度、空程、齿隙

如果固定减速机的输入轴，并在输出轴上施加转矩，则减速机会产生扭转。在滞回曲线上描绘出该扭转量（扭转角）的变迁，从中读取扭转刚度、空程、齿隙。

扭转刚度是从额定转矩的1/2处至额定转矩之间的转矩与扭转角的比（b/a）。

空程是在低负载范围（额定转矩的±3%）内的扭转角。齿隙是负载转矩为“0”时的扭转角。

容许力矩和容许推力

因外部载荷，在减速机上通常施加力矩或推力。此时的容许值称为“容许

力矩”及“容许推力”。

<滞回曲线>

齿隙

扭
转
角

±3% 额定转矩

±100% 额定转矩

空程

b

a

COMPONENT SETS, GEARHEADS 术语

额定寿命

以额定转矩、额定输出转速运行时的寿命时间称为“额定寿命”。

瞬时最大容许转矩

在紧急停止或受到外部冲击时，减速机会被施加较大的转矩。此时的容

许值称为“瞬时最大容许转矩”。

注记：在使用时，请勿使瞬间性的过大转矩超过瞬时最大容许转矩。

启动停止容许转矩

在启动、停止时由于加上旋转部的惯性转矩，因此施加在减速机上的负

载转矩比稳定负载转矩大。此时的容许值称为“启动停止容许转矩”。

注记：	使用时请勿使启动、停止时施加的转矩超过启动停止容许转矩。

时间

紧急停止时冲击转矩停止时	
最大转矩

启动时的最大转矩

稳定时转矩

外部冲击转矩

负
载
转
矩

容许输出转速

在无荷载运转时减速机的输出转速容许值称为“容许输出转速”。

注记：	根据使用条件（占空比、负荷、环境温度），即使在容许输出转速�以下，

减速机温度有时也会超过60℃。此时，请以减速机温度可维持60℃以下

的转速使用、或进行冷却。

SERVO ACTUATORS 术语

额定转矩

考虑电机的额定转矩、减速比及减速机效率后计算出的计算值。

瞬时最大容许转矩

考虑在电机转矩极限时的电机转矩、减速比及减速机效率后计算出的

计算值。

额定输出转速

考虑电机的额定转速和减速比后计算出的计算值。

瞬时最高输出转速

考虑电机的最高转速和减速比后计算出的计算值。

注记：	请注意冷却状态，以免减速机的温度超过60℃。

制动器保持力矩

考虑电机的制动器力矩、减速比及减速机效率后计算出的计算值。

注记：	电机内置的制动器是“保持用”，目的在于维持停止状态。请勿作为“制动用”，

去停止运动荷载。
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WEB网站介绍

1.	 在本产品的保修期（以用户购买本产品后1年或本产品开始运行后2,000小时中先到期者的为准）内，确认由于本产品的设计或

制造方面的原因导致本产品发生故障时，根据本公司的判断，将负责对产品进行维修或予以更换。

2.	 本产品的保修范围仅限于前项所述故障的修理或产品更换，不对其它费用进行补偿。但用户就本产品的保修范围与本公司另有

书面协议时不受上述条款限制。

3.	属于以下任何情况导致本产品出现问题时均不在上述保修范围之内，本公司将进行有偿服务。

(1)	 在超出本公司指定的使用条件或规格书中指定的范围的情况下使用本产品时

(2)	 因污垢、异物附着（非本公司责任）而导致设备故障时

(3)	 在本产品上使用本公司指定产品之外的润滑剂、耗材等时

(4)	 在特殊环境中（高温、多湿、有大量尘埃、腐蚀性、挥发性、易燃性气体的环境中、经加减压后的大气中、液体中等。 

但本公司规格书等明确认可的范围除外。）使用本产品时

(5)	 本产品经非本公司人员进行了拆卸、重新组装、修理、改造时

(6)	 因本产品之外的机器而导致设备故障时

(7)	 因火灾、地震、雷击、水灾等灾害以及其他不可抗力而导致设备故障时

(8)	 由其它非本产品设计或制造上的原因而导致设备故障时

4.	 当第1项的故障修理或更换了产品时，经修理、更换的部件以及更换的产品的保修期为发生该故障时本产品剩余的保修期。

可以使用产品选定系统、以及下载产品的2D/3D	CAD图纸数据、产品目录、使用说明书。

（需要会员登录）

URL�:�https://www.nabtesco-motion.cn/cn/

下载

选定产品

在WEB网站可阅览本产品目录的电子版。
（支持PC、智能手机、平板电脑）

质量保证・	2D/3D	CAD图纸数据

・	产品目录

・	产品宣传单

・	使用说明书

・	简易选定

・	详细选定

・	GH选定


